	Техническая информация
	Regulan ® S

	TI/P 2664 e Февраль 1997 (DFC)
	

	Взамен издания от февраля 1991
	

	® = Зарегистрированная торговая марка BASF Aktiengesellschaft
Пожалуйста, вложите эту брошюру в папку “Влажная часть”, Раздел 12
	Додубливающий агент для хромовой кожи
Regulan S – универсальное средство для додубливания хромовой кожи. Обладает мягким нейтрализующим действием на кислоты, диспергирует другие дубильные вещества и даёт ровный оттенок без заметного осветления цвета.  
Regulan S также облегчает шлифование нубука и замши.


Красители и отделочные материалы                                                          BASF
	Regulan S
	

	Химический состав
	Продукт конденсации фенола с азотными органическими основаниями.
Содержание твёрдых веществ              ок. 96 % 
pH (разбавление водой 1:10)           ок. 7.5
Вышеприведённые цифры приблизительные. Детальная спецификация предоставляется по запросу.

	Хранение
	Срок хранения данного продукта один год при хранении в герметически закрытой оригинальной упаковке при температуре от  0 °C до 40 °C. Пакеты следует плотно закрывать после каждого извлечения них материала, а содержимое пакета израсходовать как можно быстрее после вскрытия.

	
	Свойства
Regulan S представляет собой бледный почти белый порошок. Легко растворяется в воде, образуя растворы с нейтральным рН.
Regulan S совместим со всеми традиционными анионный додубливающими агентами, красителями и жировыми эмульсиями. Может образовывать метастабильные растворы с дубильными препаратами минерального происхождения, такими как Chromitan® и Lutan® производства компании BASF,  что позволяет использовать их в сочетании с Regulan S. Комбинации такого рода дают очень хороший результат при додубливании замши.
Regulan S обладает высокой светостойкостью и термической устойчивостью. Низкое содержание остаточного мономера соответствует требованиям современных экологических стандартов.
Regulan S диспергирует другие вещества, применяемые при дублении кожи. В целом это улучшает их пропитывающую способность, что позволяет добиваться более ровного окрашивания кожи без обесцвечивания. Regulan S способствует нейтрализации хромовой кожи. Тестовые исследования с помощью пенетрометра Бали и по методу Мазера показывают более согласованные результаты, если на стадии нейтрализации и/или додубливания водостойких кож  использовался Regulan S. 
Кожа, обработанная Regulan S, легко поддаётся шлифованию и окрашиванию в насыщенные цвета. Поэтому Regulan S особенно рекомендуется для додубливания замши и нубука.
Regulan S предупреждает вытягивание лица при додубливаниии крепкими растительными экстрактами и позволяет получать очень гладкую кожу.

	
	Применение 
Следующие примеру показывают, насколько удобен Regulan S в работе.
Regulan S можно добавлять вместе с обычными щелочами на стадии нейтрализации, в количестве 1-2 % от массы голья. 
Лучше добавлять Regulan S вместе с растительными дубильными агентами на стадии додубливания, особенно вместе с крепкими растворами растительных дубильных веществ.  Можно получить более плотное лицо, если провести обработку препаратом Regulan S перед добавлением растительных дубильных веществ. Расход Regulan S оставляет 10-20% от массы растительных дубильных агентов.
Regulan S как правило используется без растворения. Особенно важно добавлять Regulan S без растворения, если он используется в сочетании с минеральными дубильными веществами при производстве замши. Для получения наилучшего результата следует строго соблюдать соотношение препарата Regulan S к минеральным дубильным веществам в нижеприведенных примерах 3 и 4.


	Примеры
	1.  Растительные вещества для додубливания кожи для верха обуви (все проценты даны по отношению к массе голья, при толщине голья 2,4 mm).

	
	300     %   Вода, 30 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	100     %   Вода, 30 °C
	

	
	2    %  Формиат натрия
	

	
	2    %   Regulan S
	

	
	0.5 %  Бикарбонат натрия
	40 мин.


	
	+   0,2   %  Бикарбонат натрия
	20 мин.,    pH ок. 5.6

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	200%   Вода, 30 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	100     %   Вода, 30 °C
	

	
	2     %   Relugan RV (1 : 5, 60 °C)
	10 мин.

	
	+        6    %   Мимоза
	

	
	1    %   Regulan S
	20 мин.

	
	+        6    %   мимоза
	

	
	1    %   Regulan S
	

	
	2    %   Luganil® Brown NGB
	

	
	3    %   Lurazol® Brown PM
	90 мин.

	
	+    100     %   Вода, 60 °C
	10 мин.

	
	
	

	
	+        4     %   Lipoderm® Liquor SC   .                    
	} 60 мин.,  pH ок. 4.6

	
	     1     %   Lipoderm Liquor WF    
	

	
	
	

	
	+        0.5 %   Муравьиная кислота (1 :10, 20 °C)
	20 мин.

	
	+        0.5 %   Муравьиная кислота (1 :10, 20 °C)
	20 мин.,    pH ок. 3.5

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	300     %   Вода, 30 °C
	10 мин.

	
	Завершение по обычной схеме.
	


	
	2. Нубук для верха обуви 
(все проценты даны по отношению к массе голья, при толщине голья 1,8 mm).

	
	300     %   Вода, 35 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	100     %   Вода, 30 °C
	

	
	2    %   Regulan S
	30 мин.,    pH ок. 4.0

	
	+        2    %  Формиат натрия
	

	
	0.5 %  Бикарбонат натрия
	60 мин.,    pH ок. 5.5

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	200     %   Вода, 30 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор 
	

	
	100     %   Вода, 30 °C
	

	
	2    %   Relugan RV 
	}(1:5), 60°C
	30 мин.

	
	1     %  Relugan RE
	
	

	
	+        4    %   мимоза 

6    %   Basyntan® AN 

2    %   Relugan S
	60 мин.

	
	+        2    %   Luganil Brown NK 

1     %   Luganil Red Brown NB
	60 мин.

	
	+    100     %   Вода, 60 °C
	10 мин.

	
	+        0.5 %   муравьиная кислота (1 :10, 20 °C)
	2x10 мин., pH ок. 4.3

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	300     %   Вода, 40 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	100     %   Вода, 40 °C
	

	
	3     %   Lipoderm Liquor CMG 
	}(1:5), 60°C
	60 мин.

	
	6  %   Lipoderm Liquor FP     
	
	

	
	+        2 %   муравьиная кислота (1 :10, 20 °C)
	4x10 мин.,    pH ок. 3.5

	
	+        1     %   Densodrin® OF (добавлять через дверцу)
	15 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	300     %   Вода, 30 °C
	10 мин.

	
	Полуфабрикат повесить на козелок, пропустить через машину для отжима и разводки, сушить на вакуумной сушилке при 70 °C,2 мин, повесить для просушивания, увлажнить, выполнить тяжку, высушить на вакууме.


	
	3.  Козлиная замша (все проценты по отношению к массе голья)

	
	200     %   Вода, 50 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	50     %   Вода, 50 °C
	

	
	8    %   Regulan S
	

	
	4    %   Chromitan B
	40 мин.

	
	+         1    %  формиат натрия
	20 мин.

	
	+   1,5%  Бикарбонат натрия
	2 x 20 + 40 мин., pH ок. 5.7

	
	Поперечный разрез должен окрашиваться в голубой цвет при нанесении бромкрезолового зелёного.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	200     %   Вода, 50 °C
	10 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	100     %   Вода, 55 °C
	

	
	2    %   Lipoderm Liquor 1 C
	

	
	0.5 %   копытный жир
	40 мин.

	
	+        0.2 %   муравьиная кислота 85%
	20 мин.

	
	Промыть холодной водой, пропустить через машину для отжима и разглаживания, сушить в вакуме при 80 °C в течение 30  сек., повесить для просушивания, увлажнить, выполнить тяжку, отшлифовать.

	
	Далее даны проценты  по отношению к сухом весу.

	
	800     %   Вода, 50 °C
	

	
	0.5 %   Нашатырный спирт (1 :10)
	60 мин.

	
	Слить рабочий раствор
	

	
	500     %   Вода, 50 °C
	

	
	1     %   Нашатырный спирт (1 :10)
	10 мин.

	
	+        6    %   Краситель  Luganil 
	60 мин.

	
	+        1     %   Муравьиная кислота 85%
	20 мин.

	
	+        3    %   Краситель  Luganil 
	40 мин.

	
	+        2     %   Муравьиная кислота 85%
	2 x 10 + 20 мин.

	
	+        1     %   Lipamin® Liquor SO              0.5 %   Копытный жир
	20 мин.

	
	Промыть холодной водой, пропустить через машину для отжима и разглаживания, развесить для просушивания, увлажнить, выполнить тяжку, размять, натянуть для просушивания.


	
	4.
	Нубук для верха обуви из хромового спилка (все проценты даны по отношению к массе голья, при толщине голья 1,8 mm).

	
	
	200    %
	Вода, 40 °C
	

	
	
	0.1 %
	Муравьиная кислота 85%
	10 мин.,    pH ок. 3.5

	
	
	
	Слить рабочий раствор
	

	
	
	30     %
	Вода, 40 °C
	

	
	
	5     %
	Regulan S
	

	
	
	2     %
	Lutan FN
	60 мин.,    pH ок. 3.8

	
	+
	1     %
	Формиат натрия
	10 мин.,    pH ок. 4.2

	
	+
	1-2     %
	Бикарбонат натрия
	60 мин.,    pH ок. 5.8

	
	
	
	Слить рабочий раствор
	

	
	
	
	Промывать в течение 5 мин. при 60 °C
	

	
	
	
	Слить рабочий раствор
	

	
	
	50     %
	Вода, 60 °C
	

	
	
	5.5%
	Lipoderm Liquor 1 C
	

	
	
	0.5 %
	копытный жир
	60 мин.

	
	
	
	Промыть холодной водой в течение 5 минут, пропустить через машину для отжима и разглаживания, сушить в вакууме в течение 90 секунд при 90 °C и 0,5 бар, сушить, выполнить тяжку, размять, отшлифовать.

	
	
	
	Далее даны проценты по отношению к сухому весу.

	
	
	800     %
	Вода, 50 °C
	

	
	
	0.5 %
	Нашатырный спирт (1 :10)
	60 мин.

	
	
	
	Слить рабочий раствор
	

	
	
	500     %
	Вода, 50 °C
	

	
	
	1     %
	Нашатырный спирт (1 :10)
	10 мин.

	
	+
	6     %
	Краситель Luganil 
	60 мин.

	
	+
	1     %
	Муравьиная кислота 85%
	20 мин.

	
	+
	3     %
	Краситель Luganil 
	40 мин.

	
	+
	2     %
	Муравьиная кислота 85%
	2 x 20 +40 мин.

	
	
	
	Промыть холодной водой в течение 5 минут, пропустить через машину для отжима и разглаживания, развесить для просушивания, увлажнить, выполнить тяжку, при необходимости слегка отшлифовать, размять, натянуть для просушивания.

	
	Более подробная информация о продуктах компании BASF, которые упоминаются в связи с препаратом Regulan S, дана в соответствующих брошюрах технической информации.
Оттенки наших красителей и пигментов можно найти на специальных карточках-палитрах.

Безопасность
При использовании данного продукта необходимо следовать информации и советам, приведённым в нашем сертификате безопасности материала. Выполняйте меры предосторожности при обращении с химическими материалами.

Примечание
Информация, приведённая  в данном издании, отражает наши текущие знания и опыт. Ввиду того, что многие факторы могут оказывать влияние на  процесс производства и применения продукта, данная информация не освобождает пользователя от ответственности в плане проведения своих собственных испытаний и исследований; она также не подразумевает никаких гарантий, имеющих юридическую силу, относительно каких-либо свойств или пригодности продукта для какой-либо конкретной задачи. Обеспечение соблюдения любых прав собственности и существующих норм и законов относится к сфере ответственности того лица, которому мы поставляем наши продукты

	Издано в Германии
	
	

	BASF Aktiengesellschaft Мировой рынок кожи
	Тел.: (49)621 60 9 95 04 leather-info.ef@basf-ag.de
	Факс: (49)621 60 9 93 81 www.basf.com/leather

	BASF South East Asia Pte. Ltd. Региональный рынок Азии
	Тел.: (65)432 34 38
	Факс: (65)432 34 10

	BASF Corporation Regional Североатлантическая зона свободной торговли
	Тел.: (1)704 398 4209
	Факс: (1)704 398 42 82

	BASF S.A. Regional 

Рынок Южной Америки
	Тел.: (55)11 751 29 68
	Факс: (55)11 751 22 16

	BASF Curtex S.A. 

Региональный рынок Европы
	Тел.: (34)93 2 61 61 00
	Факс: (34)93 2 61 6211

	BASF Aktiengesellschaft 

Региональный рынок Восточной Европы, Африки, Западной Азии
	Тел.: (49)621 60 4 45 47
	Факс: (49)621 60 4 46 18


