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	1. Материал/изготовление и фирменное название

	

	EUKESOLAR* RUBINE B 150 FLUESSIG

	ОЙКЕЗОЛАР* РУБИНОВЫЙ B 150 ЖИДКИЙ

	Фирма:

БАСФ Акционерное общество

Текстильно-вспомогательные химикаты для обработки кожи

67056 Людвигсхафен

Тел.: 0621-60-72783/ 42228

Факс: 0621-60-41517

E-Mail: Productinformation.Performance.Chemicals@basf.ag.de

	

	Справка в экстренных случаях:

Пожарная дружина предприятия в г. Людвигсхафен

Тел.: 0621-60-43333

Факс: 0621-60-92664

	

	

	2. Состав / характеристика компонентов

	

	Химическая характеристика

	

	металлокомплексный краситель в воде / растворителе

	

	содержит:  кобальт

	

	Содержание опасных химических веществ:

	

	1-метокси-2-пропанол

	
	Содержание (W/W): 40% - 50%

ЕЭС-номер: 203-539-1

ИНДЕКС-номер: 603-064-00-3

R-раздел: 10

	бутилдигликоль
	

	
	Содержание (W/W): 30% - 40%

ЕЭС-номер: 203-961-6

ИНДЕКС-номер: 603-096-00-8

Символ опасности: Xi

R-раздел: 36

	
	

	Главе 16 содержит точное название символов опасности и R-разделов химических веществ, упомянутых тексте инструкции по безопасности.
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	3. Возможные опасности

	

	Воспламеняемый

	

	4. Оказание первой помощи

	

	Основные рекомендации:

снять пораженную одежду.
При вдыхании:

при жалобах после вдыхания паров / аэрозольной взвеси: рекомендован свежий воздух, 

врачебная помощь.

При контакте с кожей:

смыть водой с мылом.
При контакте с глазами:

сразу же промыть открытые глаза под проточной водой в течение 15 минут, проконсультироваться у офтальмолога.
При проглатывании:

прополоскать рот и выпить большое количество воды.
Руководство для врачей:

симптоматическое лечение  (обеззараживание, проверка жизненных функций), специфическое противоядие не известно.

	

	5. Способы борьбы с пожаром

	

	Огнетушительные средства:

	распыление воды, сухие огнетушительные средства, пена, пена из двуокиси углерода

	

	Особая угроза:   пары, вредные для здоровья

	Возникновение задымления / смога. Указанные вещества / группы веществ могут выделяться при пожаре.

	

	Специальное защитное снаряжение:  носить противогаз.

	

	Другие указания:

	степень опасности зависит от сгораемых веществ и условий пожара. Загрязненную воду, использован​ную для пожаротушения, необходимо устранить согласно предписаниям местных органов.

	

	6. Меры предосторожности при случайном высвобождении химических веществ

	

	Мероприятия по индивидуальной защите:

	следует использовать индивидуальную защитную спецодежду.
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	Меры предосторожности по защите окружающей среды:

	загрязненную воду / воду после тушения пожара собрать в резервуар. Не сливать в канализацию /

	/ сточные воды / грунтовые воды.

	Технология сбора и очистки загрязненной воды:

	При больших количествах: откачать при помощи насоса.

	Остатки: собрать при помощи специальных поглощающих жидкость материалов. Собранный материал следует подвергнуть утилизации.

	

	7. Обращение и хранение

	

	Обращение:

	Необходимо хорошо проветриваемое складское помещение и рабочее место. 

Защита от пожара и взрыва:

Принять меры для предотвращения накопления статического электричества. Хранить вдали от источников воспламенения. При горении химического вещества могут образовываться опасные для здоровья пары.

	

	Хранение: 

Дополнительные предписания по складскому хранению: хранить в плотно закрытой таре, в прохладном месте.

	

	8. Ограничение экспозиции и средства индивидуальной защиты

	

	Компоненты, концентрации которых  следует контролировать на рабочем месте

	

	112-34-5:  бутилдигликоль
	ПДК - 100 мг/м3 (TRGS 900 (DE))

	
	Пиковое ограничение / коэффициент превышения пикового значения:  1

	
	При соблюдении ПДК и BAT- значения (предельно до​пус​тимой концентрации химического вещества в биоло​гическом материале) не следует опасаться негативного воздействия вещества на окружающую среду.

	
	

	107-98-2:  1-метокси-2-пропанол
	

	
	ПДК – 370 мг/м3; 100 промиль (TRGS 900 (DE))

	
	Пиковое ограничение / коэффициент превышения: 1

	
	При соблюдении ПДК и BAT- значения (предельно до​пустимой концент​рации химического вещества в био​ло​гическом материале) не следует опасаться негативного воздействия вещества на окружающую среду.

	Средства индивидуальной защиты:

	

	Защита органов дыхания:

Подходящим средством защиты при высоких концентрациях или длительном воздействии вещества на органы дыхания является фильтрующее приспособление с газовым фильтром класса EN 141 типа A (для органических газов / паров (точка кипения > 65 °C)).
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	Защита кожи рук:

Устойчивые к воздействию химикатов защитные перчатки (EN 374)

Подходящим материалом для защиты при кратковременном воздействии, например, при разбрызгива​нии - бутилкаучук (бутил) – толщиной 0,7 мм (рекомендован: минимальный индекс защиты 2, соответ​ст​вую​щий времени проникания более 30 минут согласно нормам EN 374)

Следует учитывать рекомендации производителей защитных перчаток, из-за большого разнообразия типов.

	

	Защита слизистых оболочек глаз:

Защитные очки с боковой защитой (каркасные) (EN 166)

	

	Общие рекомендации по защитным и гигиеническим мероприятиям:

При контакте с химикатами следует соблюдать общие рекомендации по проведению защитных мероприятий. Поскольку данное вещество обладает красящим эффектом, рекомендуется использовать изолирующую рабочую форму, чтобы избежать загрязнения.

	

	9. Физические и химические свойства

	

	Форма:
	жидкость
	

	Цвет:
	темно-красный
	

	Запах: 
	специфический
	

	
	
	

	pH-значение:
	7 – 9

(50 г/л, 20 °C)
	

	Точка кипения: 
	100 - 232 °C        (1.013 hPa)
	

	
	
	

	Температура воспламенения: 
	50 °C
	(DIN 51755)

	Воспламеняемость: 
	воспламеняемый
	

	
	
	

	Температура возгорания: 
	ок. 225 °C
	(DIN 51794)

	
	
	

	Плотность:
	0,99 г/см3

(20 °C)
	

	Смешиваемость с водой: 
	смешивается в любых соотношениях
	

	
	
	

	Растворимость (качественная) растворители:
	полярные растворители
растворимый
	

	
	
	

	Продолжительность вытекания: 


	30 сек.

(23 °C)
	(DIN / EN / ISO 2431; 4 мм)

	

	10. Стабильность и реактивность

	

	 Коррозия металлов:        оказывает коррозийное воздействие на алюминий.

	Опасные реакции:            держать вдали от источников возгорания.
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	Опасные для здоровья продукты распада:  продукты распада не представляют опасности, если соблюдаются рекомендации / указания по хранению и обращению с продуктом. 

	

	

	11. Токсикологические характеристики

	

	LD50 / орально: > 2.000 мг/кг



	Первичный эффект раздражения кожи / на кроликах:  не раздражает (BASF-тест)



	Первичный эффект раздражения слизистых оболочек / слизистая оболочка глаз кролика / : не вызывает раздражение (OECD-Руководство 405)

	

	12. Экологические характеристики

	

	Экологическая токсичность

	

	Микроорганизмы / воздействие на активный ил:

	

	При незначительных концентрациях и при утилизации с помощью специальных биологических очистительных сооружений обычно не наблюдается уменьшения химической активности активного ила.

	

	Устойчивость (персистенция) и расщепляемость

	

	Данные по элиминированию

	

	Экспериментальный метод: 
	статический метод, активный ил

	Метод анализа: 
	снижение цветности

	Степень элиминирования: 
	50 - 100 %

	

	Прочие вредные воздействия

	

	Адсорбируемые органические соединения галогена (AOX):

вещество не содержит органических соединений галогена.

	

	Вещество содержит: 1,2 W/W % кобальт

Вышеуказанные тяжелые металлы встречаются в форме соединений в качестве основных компонентов красящего вещества.

	

	Дополнительные рекомендации

	

	Прочие экологически-токсикологические характеристики:

Вещество не подвергалось испытаниям. Все приведенные данные основываются на свойствах отдель​ных составляющих химического вещества.

	Не следует допускать попадания продукта в водоемы без предварительной обработки.

При соблюдении предписаний / рекомендаций по хранению и обращению, данный продукт не попадет в сточные воды.
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	13. Рекомендации по утилизации

	

	С учетом местных санитарно-гигиенических норм, например, в подходящих хранилищах либо установках для сжигания.

	Шифр отходов:

040109  предварительная обработка (аппретирование) и отделка

	

	Не загрязненная упаковочная тара может быть использована повторно. 

Не очищаемая упаковка утилизируется таким же образом, что и сам продукт.

	

	

	14. Сведения по транспортировке

	

	Наземный транспорт

	

	ADR 
	Класс 
	3

	
	Группа упаковочной тары 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Маркировка товара
	КРАСЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. (содержит: 1-МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

ОКАЗЫВАЕТ КОРРОЗИЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АЛЮМИНИЙ

	
	
	

	RID
	Класс 
	3

	
	Группа упаковочной тары 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Маркировка товара
	КРАСЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. (содержит: 1-МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

ОКАЗЫВАЕТ КОРРОЗИЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АЛЮМИНИЙ

	

	Речное судоходство

	

	ADNR
	Класс 
	3

	
	Пункт/буква
	31c)

	
	Группа упаковочной тары 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Маркировка товара
	КРАСЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. (содержит: 1-МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

ОКАЗЫВАЕТ КОРРОЗИЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АЛЮМИНИЙ
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	Речное судоходство

	

	IMDG / GGV Море
	Класс:
	3

	
	Группа упаковочной тары 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Загрязнение моря
	нет

	
	Техническое название
	КРАСЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. (содержит: 1-МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

ОКАЗЫВАЕТ КОРРОЗИЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АЛЮМИНИЙ

	
	
	

	Lufttransport
	
	

	ICAO / IATA : 
	Класс:
	3

	
	Группа упаковочной тары 
	III

	
	UN-номер
	1263

	
	Техническое название
	КРАСЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. (содержит: 1-МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

ОКАЗЫВАЕТ КОРРОЗИЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АЛЮМИНИЙ

	
	
	

	
	
	

	15. Предписания

	

	

	Предписания Европейского Сообщества (характеристики) / национальные предписания

	

	Директивы 1999 / 45 / ЕС  ('предписания для препаратов'):

	

	R-раздел  R 10
	воспламеняющийся

	
	

	S-раздел  S 24
	избегать контакта с кожным покровом

	

	

	Классификация и характеристика данного вещества основывается на проведенных испытаниях с целью выявления технических характеристик вещества. 

	

	Опасные для здоровья компоненты должны указываться на этикетке:  1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

	

	Прочие предписания

	

	Классификация согласно VbF (Германия): нет

	

	Einstufung nach TA-Воздух (Германия): 3.1.7 Класс II

	

	Класс опасности загрязнения водной среды (Приложение 2 Нормативов VwVwS (Германия) от 17 мая 1999 г.):                    (2)  опасность загрязнения водной среды.
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	16. Прочие характеристики

	

	Информация по надлежащему использованию: продукт предназначен исключительно для технических целей и промышленного применения, если не указаны иные области использования. 

Эта рекомендация распространяется на вышеуказанные и рекомендованные области применения. Иные специальные области использования данного вещества обязательно должны согласовываться с Производителем. Данная оговорка в особенности имеет силу в отношении товаров народного потребления, на которые распространяются особые нормативы и законодательные ограничения

	Точное название символов опасности и R-разделов, если они упомянуты по тексту, глава 2  'Опасные вещества':

	
	

	Xi 
	раздражающий

	10 
	возгораемый

	36 
	раздражает глаза

	

	Вертикальные штрихи с левой стороны указывают на изменения, по сравнению с предыдущей версией (изданием).

	

	Вышеприведенные характеристики основываются на современных данных научных исследованиях и не дают гарантии свойств продукта.  Пользователь несет личную ответственность за соблюдение действующих в отношении данного продукта законов и предписаний.

	


