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1. Обозначение веществ/смесей и фирменное обозначение

EUKESOLAR* SCHWARZ R 150 FLUESSIG

EUKESOLAR* черный R 150 жидкий

Применение: краситель для кожевенной промышленности


Фирма-изготовитель:


BASF Aktiengesellschaft
вспомогательные химикаты для кожи

67056 Людвигсхафен, Германия

Тел.:   +49-621-60-72783/ 42228

Факс: +49-621-60-41517

e-mail:
Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de
Служба спасения:

Пожарная дружина предприятия:

Тел.:   +49-621-60-72783/ 42228

Факс: +49-621-60-41517

2. Составы / данные о компонентах

Характеристика химического состава

Комплексный металлосодержащий краситель, на водной основе/растворителе

содержит: хром (III)

Опасные составляющие вещества

бутилдиглюколь

содержание (W/W): 
30 % - 40 %

EC-№: 


203-961-6

INDEX-№: 

603-096-00-8

Символ опасности: 
Xi
R-комплект: 

36 

1-метокси-2-пропанол 

содержание (W/W): 
25 % - 35 %

EC-№: 


203-539-1

INDEX-№: 

603-064-00-3

R-комплект: 

10
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N-метилпирролидон

содержание (W/W): 
8 % - 13 %

EC-№: 


212-828-1

INDEX-№: 

606-021-00-7

Символ опасности: 
Xi
R-комплект: 

36/38

В случае указания опасных составляющих веществ точный текст описания символов опасности и особых опасностей (R-комплект) приводится в главе 16. 

3. Возможная опасность

воспламенимо.

4. Меры по оказанию первой помощи:

Общие указания:

Снять загрязненную веществом одежду.

При вдыхании:

При вдыхании паров/аэрозолей: обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу.

При контакте с кожей:

Промыть обильным количеством воды с мылом.

При контакте с глазами:

Широко открытые глаза тщательно промыть проточной водой в течение не менее 15 минут.

При проглатывании:

Промыть рот и выпить большое количество воды.

Указания для врача:

Лечение: симптоматическая терапия (деконтаминация, витальные функции), специфический антидот неизвестен.

5. Меры по борьбе с пожаром

Огнетушительные средства:

Вода из брандспойта, сухие огнетушительные средства, пена, пена из двуокиси углерода

Особая угроза:

Особую угрозу для жизни и здоровья представляют пары веществ, их продукты сгорания/дым, которые 

могут выделяться при пожаре. 

Дополнительные указания:

Степень опасности зависит от сгораемых веществ и протекания пожара.  Загрязненная вода, применявшаяся для пожаротушения, должна быть удалена в соответствии с  официальными инструкциями и положениями.
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6. Меры при непреднамеренном выделении

Меры предосторожности для человека:

Использовать спецодежду.

Меры по защите окружающей среды:

Утилизация загрязненной воды/воды, использовавшейся для пожаротушения. Не допускать её стока в общую канализацию/в водоемы или грунтовые воды.

Способы очистки/устранения:

Для больших количеств: откачать насосом.

Для оставшегося количества: удалить с помощью подходящих впитывающих материалов. Использованный материал соответствующим образом удалить.  
7. Обращение и хранение

Указания по обращению:

Хорошее проветривание складов и рабочих мест.

Указания по противопожарной безопасности и взрывозащите:

Необходимо принять меры против накопления электростатических зарядов. Держать вдали от источников возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. 
Указания по хранению:

Дальнейшие указания по условиям хранения: ёмкости держать плотно закрытыми в прохладном месте.

8. Экспозиционное ограничение и личное защитное снаряжение

Компоненты, предельные концентрации которых следует контролировать на рабочем месте

107-98-2: 1-метокси-2-пропанол

ПДК 370 мг/м3 ; 100 ppm (TRGS 900 (DE))

макс.ограничение/коэффициент превышения: =1=

При соблюдении значений ПДК- и BAT-величин не следует бояться риска фруктоповреждения. 
872-50-4: N-метилпирролидон
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величина ПДК 80 мг/м3 ; 19 ppm (TRGS 900 (DE))

макс.ограничение/коэффициент превышения: 4

При соблюдении значений ПДК- и BAT-величин не следует бояться риска фруктоповреждения.

скин-эффект (TRGS 900 (DE))

Вещество может проникать через кожу.

112-34-5: бутилдигликоль

величина ПДК 100 мг/м3 (TRGS 900 (DE))

макс.ограничение/коэффициент превышения: =1=

При соблюдении значений ПДК- и BAT-величин не следует бояться риска фруктоповреждения.

Личное защитное снаряжение

Защита органов дыхания:

Для защиты органов дыхания при высоких концентрациях вещества или его продолжительном воздействии следует применять противогаз EN 141 тип A (защита от органических газов/паров (точка кипения>65 °C)).

Защита рук:

Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикалий (EN 374)

Должны быть изготовлены из соответствующих материалов, защищающих руки при кратковременном контакте или от брызг (рекомендуется: индекс защиты миним. 2, соответственно время проникновения  > 30 минут согласно EN 374)

Бутилкаучук (бутил) – толщина слоя  0,7 мм

В связи с большим разнообразием типов перчаток соблюдать указания по применению, даваемые изготовителем.

Защита глаз:

Защитные очки с боковой защитой (очки в плотно прилегаемой оправе) (EN 166)

Общие меры по защите и гигиене:

При обращении с химикатами необходимо соблюдать общие меры безопасности. В связи с красящими свойствами продукта следует применять закрытую спецодежду, препятствующую попаданию вещества на тело.

9. Физические и химические свойства:

Форма: 



жидкая

Цвет: 



черный

Запах: 



специфический

Величина pH: 


7 - 9

(10 г/л, 20 °C)

Температура кипения:

100 - 232 °C
(1.013 hPa)

Точка воспламенения:

ок. 50 °C 

(DIN 51755)

Воспламеняемость:  

воспламеняющееся

Температура вспышки:

ок. 225 °C 

(DIN 51794)
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Давление пара: 



< 1100 мбар

(50 °C)
Плотность: 



0,99 г/см3

(20 °C)

Смешиваемость с водой: 

любая

Растворимость (качественно) в растворителях: 
полярные растворители

растворимо

Время истечения:


ок. 30 с 


(DIN/EN/ISO 2431; 4 мм)

(23 °C)

10. Стабильность и реактивность

Коррозия металла: 
корродирующее воздействие на:

алюминий

Опасные реакции: 
держаться на удалении от источников воспламенения.

Опасные продукты разложения:
опасных продуктов разложения не наблюдается при использовании согласно инструкциям и предписаниям.

11. Данные о токсикологии

LD50/орально/крысы: > 2.000 мг/кг

Продукт не тестировался. Оценка определялась на основании свойств отдельных компонентов. 
ингаляционно: / 3 ч(IRT)

Ингаляционный тест риска (IRT): В течение 3 часов смертность при тестах на животных не наблюдалась.  

Первичное раздражение кожи/кролики: не раздражает. (BASF-тест)

Продукт не тестировался. Оценка определялась на основании свойств отдельных компонентов.

Первичное раздражение слизистой/кролики: не раздражает. (OECD-директива 405)

12. Данные об экологичности

Токсичность для окружающей среды

Токсично для рыб:

Leuciscus idus/LC50 (96 ч): > 100 мг/л
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микроорганизмы/воздействие на активный ил:

DEV-L2

/EC10 (96 ч): > 500 мг/л

При надлежащем введении ограниченных концентраций в адаптированные биологические очистные сооружения нарушений очистной эффективности активного ила не ожидается.

Персистенция и эффективность очистки

Данные по рекуперации  

Опытный метод: 

OECD-директива 302 B
Аналитический метод: 

прием данных в DOC-формате

Степень выделения: 

90 - 100 %

Оценка: 


хорошо рекуперируется из воды.

Химическая потребность в кислороде (CSB): 1.685 мг/г

Другие вредные воздействия

Абсорбируемый органически связанный галоген (AOX):

Продукт не содержит органически связанного галогена.

Продукт содержит:  хром (III) 1,2 W/W % 

Названные тяжелые металлы присутствуют в комплексно-связанной форме, являясь важной составной частью красителя.  

Дополнительные указания

Другие указания по токсичности для окружающей среды:

Не спускать продукт в сточные воды без предварительной очистки.

Вещество/продукт не попадает в сточные воды, если соблюдаются инструкции и предписания по его хранению и использованию.  
13. Указания по устранению отходов

Должны подаваться в соответствующее хранилище отходов или мусоросжигающую установку при соблюдении местных предписаний и инструкций.

Код отходов:

040109 подготовка и финишная обработка 

Неочищенная упаковка:

Незагрязненная упаковка может быть использована вторично.

Не подлежащая очистке упаковка должна утилизироваться так же как и само вещество.   
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14. Транспортные предписания

Наземный транспорт

ADR : 

Класс 



3

Группа упаковки 

III

UN-номер 


1263

Обозначение товара

ЦВЕТ. (содержит: 1-

МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

корродирующее воздействие на:

алюминий

RID : 

Класс 



3

Группа упаковки 

III

UN-номер 


1263

Обозначение товара 

ЦВЕТ. (содержит: 1-

МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

корродирующее воздействие на:

алюминий

Речной транспорт

ADNR : 
Класс 



3

цифра/буква 


31c)

Группа упаковка

III

UN-номер 


1263

Обозначение товара 

ЦВЕТ. (содержит: 1-

МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

корродирующее воздействие на:

алюминий

Морской транспорт

IMDG/GGVSee :Класс 



3

Группа упаковки 

III

UN-номер 


1263

Загрязнение морской среды
НЕТ

Правильное техническое обозначение 
КРАСИТЕЛЬ. (содержит 1- МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

корродирующее воздействие на:

алюминий

Воздушный транспорт

ICAO/IATA : 
Класс 



3

Группа упаковки 

III
UN-номер 


1263

Правильное техническое обозначение
КРАСИТЕЛЬ. (содержит 1- МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2)

корродирующее воздействие на:

алюминий
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15. Предписания

Предписания ЕС (обозначение согласно директиве ЕС) / Национальные предписания

Директива ЕС 1999/45/EG («Директива о смесях»):

R-составы

R10 воспламеняющееся.

S-составы

S24 Избегать контакта с кожей.

Классификация и обозначение были осуществлены на основе тестирования смеси.

Опасные компоненты, указываемые на этикетке: 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

Другие предписания

Классификация согласно VbF (Германия): не используется

Классификация согласно Нормам по поддержанию чистоты воздуха TA-Luft (Германия): 3.1.7 класс II
Класс опасности для воды (Приложение 2 закона VwVwS (Германия) от 17 мая 1999 г.): (2)

Опасен для водной среды.

16. Прочие данные

Информация для предусмотренного применения: Данный продукт является технически качественным товаром и, если не предусмотрено или не оговорено другого, предназначен исключительно для промышленного использования (по названному и рекомендуемому целевому назначению).  Если предполагается применять продукт в иных целях, то это следует обсудить с изготовителем. Особенно это необходимо при использовании продукта в изделиях массового спроса, подпадающим под специальные нормы или законы. 

Полное наименование символов опасности и R-состав см. главу l 2 в разделе 'Опасные составные вещества':

Xi раздращающее.

36 раздражает глаза.

10 воспламенимо.

36/38 раздражает глаза и кожу.

Вертикальный штрих-код на левой боковой грани указывают на изменения по отношению к текущей версии. 
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Данные основываются на наших знаниях на сегодняшний день, однако они не гарантируют свойства продукции. Получатель продукта должен соблюдать соответствующие законы и положения на свою ответственность. 

