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Синтетическое  додубливающее  средство



Базинтан  AN  и  Базинтан  AN  жидкий  лишь  незначитель�но  осветляют  крашения  и  поэтому  отлично  подходят  для  додубливания  хромовой  кожи,  предназначенной  для  крашения  в  насыщенные,  блестящие  тона.











































Химикаты  для  текстильной  и  кожевенной  промышленности	BASF

�

Химический  состав  

Амфотерные  продукты  конденсации  на  основе  ароматических  сульфоновых  кислот.





Характеристики

	Базинтан  AN	Базинтан  AN  		жидкий

Содержание  твердого  вещества	ок. 96%	ок. 42%

Значение  рН  (1 : 10)	ок. 3,8	ок. 4,0



Приведенные  данные  характеризуют  лишь  область  физических  свойств.  Допустимые  значения  содержатся  в  соответствующих  спецификациях  на  продукт.





Хранение

Продукты  в  оригинальной  заводской  упаковке  при  темпера�ту�рах  от  0 °С  (Базинтан  AN жидкий  от  5 °С)  до  40 °С  могут  храниться  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  упаковку  после  каждого  отбора  продукта  необходимо  плотно  закрывать.





Свойства



БАЗИНТАН  AN  представляет  собой  беспыльный  желтоватый  порошок,  БАЗИНТАН  AN жидкий  -  желтоватая  хорошо  текучая  жидкость.  Оба  продукта  хорошо  растворяются  в  воде.  Содер�жа�ние  остаточных  мономеров  обоих  дубителей  соответствует  совре�мен�ным  экологическим  требованиям.  



БАЗИНТАН  AN  и  БАЗИНТАН  AN жидкий  хорошо  совместимы  с  обычными  анионоактивными  додубливающими  средствами,  а  также  с  хромовыми  дубителями  и  комбинированными  дубителя�ми,  содержащими  хром.  На  растительные  дубители  они  оказывают  диспергирующее  действие.  



БАЗИНТАН  AN  и  БАЗИНТАН  AN жидкий  значительно  меньше  осветляют  крашения,  чем  обычные  синтаны,  и  поэтому  исполь�зуются  преиму�щественно  в  том  случае,  когда,  несмотря  на  использование  синтана  для  додубливания,  требуется  получить  хорошую  глубину  окраски.  Для  достижения  оптимального  резуль�тата  необходимо  отказаться  от  применения  обычных  синтанов.





Кожи,  додубленные  БАЗИНТАНом AN  и  БАЗИНТАНом AN жидким,  имеют  тонкое  прочное  лицо,  а  также  среднюю  наполненность  и  мягкость.  Кроме  того,  они  обладают  хорошей  свето-  и  термостойкостью.













Применение



Ниже  рассматриваются  условия  применения  только  БАЗИНТАНа  AN,  которые  в  полной  мере  касаются  также  БАЗИНТАНа  AN жидкого.  При  этом  следует  учитывать  лишь  различия  в  содержании  твердого  вещества  в  продуктах.



БАЗИНТАН  AN  применяется  в  обычных  додубливающих  рецептурах  после  нейтрализации  в  свежей  ванне  или  в  нейтрализую�щем  растворе  в  конце  процесса.



Для  улучшения  наполненности  при  хромовом  додубливании  продукт  добавляется  вместе  с  соответствующими  хромовыми  дубителями.  При  такой  методике  получают  кожи  с  очень  тонким  лицом  и  хорошей  наполненностью,  которые  хорошо  переносят  интенсивное  крашение.



Для  получение  большей  наполненности  при  додубливании  БАЗИНТАН  AN  рекомендуется  использовать  в  комбинации  с  Релуганом( D,  Релуганом  GT 50,  полимерными  дубителями,  такими  как  Релуган  RE  или  RV,  а  также  с  растительными  дубителями.  Обычные  синтаны  оказывают  отрицательное  влияние  на  глубину  окраски.



Норма  добавки  БАЗИНТАНа  AN  в  пересчете  на  вес  фальца  составляет  2(8%.



�

Примерные  рецептуры

1.  Яловичная  кожа  для  верха  обуви 

(Проценты  даны  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,8 мм).





	300	%	вода,  40 °С	10 минут

			замена  раствора;



	100	%	вода,  40 °С

	1,5	%	формиат  натрия	60 минут

			замена  раствора;



	300	%	вода,  40 °С	10 минут

			замена  раствора;



	100	%	вода,  40 °С

	2	%	Релуган  RE	30 минут



+  	5	%	Базинтан  AN

	3	%  	экстракт  мимозы	60 минут

			замена  раствора;



	300	%  	вода,  40 °С	10 минут

			замена  раствора;



	100	%  	вода,  50 °С

	2	%  	краситель  Луганил(	40 минут



+  	5	%  	Липодерм( ликер  SC

	1	%  	Липодерм  ликер  WF

	0,5	%  	сырое  копытное  масло	40 минут  	



+  	0,5	%  	муравьиная  кислота	20 минут�			85%-ная  (1 : 10)



	Холодная  промывка,  дальнейшая  обработка  как  	обычно.

�2.  Яловичная  мебельная  кожа

(Проценты  даны  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,2 мм).



	200	%	вода,  35 °С	10 минут

			замена  раствора;



	150	%  	вода,  35 °С

	0,3	%  	муравьиная  кислота	5 минут�			(1 : 10,  20 °С)



+  	1	%  	Релуган  GT 50  	30 минут



+  	1	%  	формиат  натрия	10 минут



+  	2	%  	бикарбонат  натрия  	50 минут,  рН = ок. 6

			срез  кожи  синий�			(бромкрезол  зеленый)

			замена  раствора;



	100	%  	вода,  40 °С	

	6	%  	Базинтан  AN

	3	%  	Релуган  D	60 минут

			замена  раствора;



	200	%  	вода,  40 °С	10 минут

			замена  раствора;



	100	%  	вода,  40 °С

	1	%  	аммиак  (1 : 10)	10 минут



+  	4	%	краситель  Луганил	40 минут



+	100	%	вода,  80 °С	5 минут



+	10	%	Липодерм  ликер  CMG	40 минут



+  	3	%	муравьиная  кислота	2 ( 10 минут�			85%  (1 : 20)





			Дальнейшая  обработка  как  обычно.

�3.  Кожа  для  верха  обуви  из  козьих  шкур,  ровная

(Проценты  даны  на  вес  фальца).



	300	%	вода,  40 °С	10 минут

			замена  раствора;



	100	%	вода,  40 °С

	1	%	Нойтриган(	40 минут,  рН = ок. 5,5



+  	6(8	%	Базинтан  AN

	2(4	%	Релуган  D	60 минут

			замена  раствора;



	200	%	вода,  40 °С	10 минут

			замена  раствора;



	100	%	вода,  50 °С

	2(3	%	краситель  Луганил	20 минут



+  	2	%	Липодерм  ликер  PSE

	1	%	Липодерм  ликер  SC	40 минут



+  	1	%	муравьиная  кислота	2 ( 10 + 10 минут�			85%  (1 : 10)



+  	0,5	%	Липамин( ликер  NO	20 минут



			Промывка,  дальнейшая  обработка  как  обычно.







4.  Последующее  хромирование

(Проценты  даны  на  вес  фальца).



	60(100	%	вода,  40 °С

	2(4	%	Хромитан( FM

	2(4	%	Базинтан  AN	60 минут



+	0,4(0,6	%	бикарбонат  натрия	3 ( 20 + 60 минут

			или

+	0,1(0,2	%	Нойтриган  МО	оставить  на  ночь



			Дальнейшая  обработка  как  обычно.





Более  подробная  информация  о  продуктах  БАСФ,  применяемых  вместе  с  БАЗИНТАНом  AN  и  БАЗИНТАНом  AN жидким,  содер�жится  в  соответствующей  технической  информации.



Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  представлены  в  специальных  картах  образцов.









Безопасность



При  обращении  с  данными  продуктами  следует  учитывать  рекомендации  листа  безопасности,  а  также  соблюдать  санитарно-гигиенические  нормы,  принятые  при  работе  с  химикатами.  









Примечание



Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.















	Представительство БАСФ АГ в Украине

	BASF AG Representative Office in Ukraine

	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж

	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж



Киев

Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79

	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10

	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16

E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�Харьков

Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 

		+ 38 0572 588-300

		+ 38 0572 588-500

	+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua��
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