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Базинтан( MLB


Базинтан  MLB  жидкий





Basyntan( MLB Basyntan  MLB  fluessig





(прежнее  название  Базинтан  LD 6173  и  Базинтан  LD 6171)








Полноценные  заменители  дубителей





Базинтан  MLB  и  Базинтан  MLB жидкий  прекрасно  подходят  для  обработки  всех  видов  кожи  после  их  валяния  в  барабане.  Кожа,  додубленная  этими  средствами,  имеет  равномерную  тонкую  зернистую  структуру,  очень  ровную  и  блестящую  окраску,  а  также  обладает  хороши�ми  свойствами  устойчивости.  Базинтан  MLB  и  Базинтан  MLB  жидкий  имеют  низкое  содержание  фенола  и  формаль�де�ги�да.





















































Химикаты  для  текстильной  и  кожевенной  промышленности	BASF


�
Состав


Продукты  конденсации  на  основе  сульфона  и  ароматических  сульфокислот.








Свойства


	Базинтан MLB	Базинтан MLB жидкий


Сухой  остаток	ок. 95%	ок. 40%


Значение рН  (1 : 10)	ок. 4	ок. 4








Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допустимых  значений  содержатся  в  спецификациях  на  продукты.





Хранение


В  закрытой  заводской  упаковке  и  при  температурах  от  0 °С  (для  Базинтана  MLB  жидкого  от  5 °С)  до  40 °С  продукты  могут  храниться  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  упаковка  после  каждого  отбора  продукта  должна  плотно  закрываться.








Свойства





Базинтан  MLB  (бежевый  порошок,  не  содержащий  пыли)  и  Базинтан  MLB жидкий  (желтоватая,  хорошо  текучая  жидкость)  смешиваются  с  водой  в  любом  соотношении.  Оба  дубителя  характеризуются  очень  низким  содержанием  фенола  и  формальдегида.  Свето-  и  термостойкость  хорошие.





Базинтан  MLB  и  Базинтан  MLB жидкий  при  додубливании  дают  кожу  с  приятным  округлым  грифом  и  тонким,  плоским  и  прочным  лицом.  Оба  продукта  прекрасно  подходят  для  обработ��ки  всех  видов  кожи  после  их  валяния  в  барабане,  так  как  они  дают  тонкую,  равномерную  зернистость,  особенно  в  проблемных  зонах  (по  краям  и  т. д.).  Скрип,  часто  имеющий  место  в  мягких  кожах  после  валяния  в  барабане,  в  результате  обработки  Базинтаном  MLB  и  Базинтаном  MLB жидким  не  наблюдается.  





С  помощью  Базинтана  MLB  и  Базинтана  MLB  жидкого  можно  получать  очень  ровную  блестящую  окраску,  так  как  отбели�ваю�щее  действие  проявляется  в  меньшей  степени,  чем  обычно.  Прокрас  обычно  осуществляется  без  проблем.  Вследствие  хорошего  пигментирующего  действия  также  получаются  хорошие  пастель�ные  тона.





Применение





Базинтан  MLB  и  Базинтан  MLB жидкий  могут  применяться  для  всех  видов  кожи  (говяжья,  свиная,  козья,  овечья).  Оба  продукта  особенно  рекомендуются  для  получения  мягких  видов  кожи,  например,  мебельной  и  автомобильной  кожи,  а  также  для  обувной  кожи-наппа  и  одежной  кожи,  поскольку  они  дают  прекрасные  результаты.





Базинтан  MLB  и  Базинтан  MLB жидкий  приме�ня�ют�ся,  как  правило,  после  нейтрализации  при  додубливании.





Добавки  Базинтана  MLB,  рекомендованные  в  примерных  рецеп�турах,  для  Базинтана  MLB  жидкого  повышаются  в  2(2,5 раза.

















Примерные  рецептуры





1.  Мягкая  обувная  кожа-наппа  из  яловичного  ветблу


(проценты  даются  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,1(1,2 мм)








	200	%	вода,  40 °С


+	0,2	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  40 °С)	15 минут


			


			замена  ванны;





	100	%	вода,  40 °С


+	0,2	%	муравьиная  кислота  (1 :  10,  40 °С)	2 минуты





+	2	%	Релуган( GT 50	30 минут





+	4	%	Хромитан( В	30 минут





+	1	%	Липодерм( ликер 1С      


	1	%	Липодерм  ликер  PSE    (1 : 5,  40 °С)	30 минут	





+	2	%	бикарбонат  натрия	4 ( 10 + �				60 минут,  				рН = ок. 4,6


			замена  ванны;











+	150	%	вода,  35 °С


	1	%	бикарбонат  натрия


	1,5	%	Нойтриган( Р4	60 минут,  				рН = ок. 6,1


			промывка  при  40 °С,  10 минут,  замена  ванны;





	100	%	вода,  35 °С


+	1	%	краситель  Луганил(	15 минут





+	3	%	Липодерм  ликер  FP       


	3	%	Липодерм  ликер  SLW     (1 : 5,  40 °С)	40 минут	





+	5	%	Базинтан  MLB	30 минут





+	3	%	Липодерм  ликер  FP	


	3	%	Липодерм  ликер  SLW  ( (1 : 5,  40 °С) 


	2	%	Дензодрин( OF	40 минут	


	


+	1,5	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	2 ( 10 + �				30 минут,  				рН = ок. 3,7


			промывка  при  35 °С,  5 минут,  замена  ванны;





	200	%	вода,  35 °С


+	0,3	%	сода  кальц.	2 минуты





+	3	%	краситель  Луганил	40 минут





+	100	%	вода,  60 °С	10 минут





+	2	%  	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	3 ( 10 +�				30 минут


			промывка  при  40 °С,  5 минут,  замена  ванны;





	100	%	вода,  40 °С


+	2	%	Бастамол( DRN  (1 : 10,  20 °С)	45 минут,  				рН = ок. 3,4











Слить  ванну,  10 минут  промывка  в  холодной  воде,  на  ночь  на  козелок,  мокрая  растяжка,  разбивка,  валяние,  растяжка.














2.  Автомобильная  кожа,  прямой  метод,  из  ветблу  дубление  обивочной  кожи


(проценты  даются  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,0(1,3  мм)








	200	%	вода,  40 °С	10 минут


			


			замена  ванны;





	100	%	вода,  35 °С


+	1	%	Нойтриган  Р4


  	3	%	бикарбонат  натрия	5 минут





+  	2	%	Липодерм  ликер  CMG  (1 : 5,  40 °С)	85 минут,  				рН = ок. 6,3


			замена  ванны;





	150	%	вода,  35 °С


+	10	%	Базинтан  MLB	60 минут,  				рН = ок. 5.7


+	5	%	Луганил  черный  TS  жидкий


	1	%	Луразол( черный  Р  жидкий	10 минут


			(1 : 5,  40 °С)





+	11	%	Липодерм  ликер  CMG    


	2	%	Дензодрин  OF                  (1 : 5,  40 °С) 	60 минут





+	1,25	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	10 минут	





+	1,25	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	30 минут,  				рН = ок. 3,7


			замена  ванны;





	200	%	вода,  60 °С	10 минут





			замена  ванны;





	200	%	вода,  60 °С


+	1	%	Луганил  черный  TS  жидкий	20 минут


			(1 : 10,  60 °С)





+	0,5	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	20 минут,  				рН = ок. 3,6			замена  ванны;





	200	%	вода,  35 °С	10 минут











			замена  ванны;





	200	%	вода,  35 °С


+	1	%	Бастамол  DRN  (1 : 10,  20 °С)	30 минут,  				рН = ок. 3,4





Слить  ванну,  10 минут  промывка  в  холодной  воде,  на  ночь  на  козелок,  разводка,  мокрая  растяжка,  валяние,  растяжка.














3.  Овечья  одежная  кожа  моющаяся,  из  ветблу  из  овечьих  шкур


(проценты  даются  на  вес  фальца,  толщина  фальца  0,5(0,6  мм)








			Промывка  при  40 °С,  5 минут,  замена  ванны;





	100	%	вода,  40 °С


+	2,5	%	Луганил  черный  NT     (1 : 20,  80 °С)	


	1	%	Луганил  черный  N2B	60 минут





+	5	%	Базинтан  MLB	


	6	%	Липодерм  ликер  FP  (1 : 3)	60 минут





+	2,5	%	бикарбонат  натрия        


	2	%	Нойтриган  Р4                (1 : 10,  20 °С)	2 ( 10 +�				45 минут,  				рН = ок. 5,5





+	100	%	вода,  60 °С	10 минут	





+	2	%	Дензодрин  EN  (1 : 2,  60 °С)	20 минут





+	5	%	Луразол  черный  RS  жидкий	45 минут


			(1 : 4,  40 °С)





+	6	%	Липодерм  ликер  FP      (1 : 3,  50 °С)


	10	%	Липодерм  ликер  CMG	60 минут





+	6	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	3 ( 10 +�				30 минут,  				рН =  ок. 3,6





			Промывка  при  40 °С,  5 минут,  замена  ванны;











	150	%	вода,  40 °С


+	2	%	Луразол  черный  RS  жидкий	30 минут


			(1 : 3,  40 °С)





+	1	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	3 ( 10 +�				30 минут


			замена  ванны;





	300	%	вода,  40 °С


+	1,5	%	Бастамол  DRN  (1 : 3,  20 °С)	30 минут	





+	1,5	%	Липамин( ликер  SO  (1 : 3,  60 °С)	20 минут	





+	0,5	%	муравьиная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	2 ( 10 +�				15 минут)	





Слить  ванну,  промывка,  на  ночь  на  козелок,  разводка,  сушка  взавес,  отволаживание,  разбивка,  валяние,  легкая  растяжка  на  ночь.











Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  применяемых  вместе  с  Базинтаном  MLB  и  Базинтаном  MLB жидким,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.





Цветовая  гамма  наших  красителей  и  пигментов  представлена  в  специальных  картах  цветов  и  оттенков.

















Безопасность





При  обращении  с  данными  продуктами  следует  учитывать  сведения  и  рекомендации  листов  безопасности.  В  остальном  действуют  обычные  меры  безопасности  и  санитарно-гигиенические  нормы,  принятые  для  работы  с  химикатами.








�



Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.






















































































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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