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Лутан( BN





Lutan( BN





	


Алюминиевый  дубитель





Лутан  BN  применяется,  в  основном,  при  дублении  и  додубливании  для  улучшения  качества  кожи,  так  как  он  дает  плотное  и  прочное  прилегание  лица,  что  способствует  его  более  глубокому  прокрасу  и  лучшей  шлифовке.





Благодаря  своему  фиксирующему  действию  на  анионоактивные  вещества,  Лутан  BN  подходит    для  последующей  обработки  кож,  предварительно  дубленых  растительными  дубителями.

































































Химикаты  для  текстильной  и  кожевенной  промышленности	BASF


�
Химический  состав


Основной  сульфат  алюминия.





Характеристика


Окись  алюминия  (Al2O3)	ок. 16%


Основность	ок. 50%


Значение  рН  (разбавление  1:10  в  воде,  25 °С)	ок. 4


Приведенные  данные  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допустимых  значений  даются  в  соответ�ст�вующей  спецификации  на  продукт.





Хранение


Продукт  хранится  при  температуре  от  0  до  40 °С  в  заводской  упаковке  в  течение  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  быстрее,  а  упаков�ка  после  каждого  отбора  продукта  должна  плотно  закрываться.














Свойства





ЛУТАН  BN  представляет  собой  белый  порошок.  Как  катионо�активная  соль  алюминия  продукт  с  трудом  совместим  с  анионо�активными  вспомогательными  средствами  (такими  как,  напри�мер,  обычные  сульфонатные  ликеры  или  марки  Липодерм( ликер);  напротив,  с  катионоактивными  жирующими  и  вспомога�тельны�ми  средствами  (такими  как  марки  Липамин( ликер,  Липамин  ОК  и  Силиген( HS,  а  также  марки  Хромитан()  его  можно  применять  совместно  без  проблем.





ЛУТАН  BN  имеет  ярковыраженное  упрочняющее  действие  на  волокна  шкуры  и  кожи,  что  помогает  в  процессе  дубления  из  ноздреватого  (пористого)  и  отдушистого  сырья  получать  проч�ную  кожу.  При  додубливании  хромовой  кожи  данное  свойство  влияет,  в  основном,  на  внешний  слой  -  это  позволяет  шлифов��кой  добиваться  его  тонкости  и  плотности.





ЛУТАН  BN  применяется  также  в  производстве  так  называемой  кожи  "Wet  white"  для  задубливания  голья  с  тем,  чтобы  его  хорошо  можно  было  двоить  и  строгать.  При  этом  уже  незначительные  количества  продукта  приводят  к  температуре  усадки  75 °С.








С  марками  Хромитан  или  другими  катионоактивными  солями  хрома,  особенно  когда  они  добавлены  в  приготовленный  раст�вор  в  порошковой  форме,  ЛУТАН  BN  образует  смешанные  комп�лек��сы  с  особенно  эффективным  дубящим  действием. При  таком  методе  работы  получают  кожу  плотной  структуры,  с  прочным  лицом,  исключительно  мягкую  и  эластичную,  поскольку  при  соответствующей  комбинации  названных  дубителей  образую�щие��ся  комплексные  соединения  не  придают  коже  жесткость,  как  это  имеет  место  при  использовании  обычных  смесей  хромовых  и  алюминиевых  дубителей.





Благодаря  своей  высокой  основности,  ЛУТАН  BN  характери�зу�ется  ярковыраженной  связывающей  способностью  в  отношении  анионоактивных  (кислых  и  субстантивных)  красителей,  что  дает  возможность  получать  более  полную,  более  глубокую  и  более  устойчивую  окраску.  

















Применение





Для  достижения  хорошей  и  равномерной  пенетрации  ЛУТАНа  BN  в  процессе  предварительного  и  основного  дубления,  обеззоли�ва�ние  должно  быть  полным,  а  конечное  значение  рН  пикеля  составлять  1,8.





При  додубливании  кожа  перед  добавкой  додубливающих  ве�ществ  обязательно  должна  иметь  заданное  значение  рН  с  тем,  чтобы  избежать  возникновения  алюминиевого  и  хромового  мыла  и  связанных  с  этим  нежелательных  явлений  (образование  пятен,  неровность  окраски).





�
Примеры  использования


1.  Предварительное  дубление  без  хрома  для  кожи  типа  “Wet  white”


     (Проценты  даны  на  вес  двоеного  голья)





После  полного  обеззоливания  и  травления


	40	%	вода,  25 °С


	6	%	поваренная  соль	15 минут,


				ок. 7 (Бомэ





+	0,5	%	муравьиная  кислота	30 минут





+	0,8	%	серная  кислота  конц.  	90 минут,  рН = ок. 3





+	1	%	Лутан  BN	60 минут





+	2	%	Релуган( RF	90 минут





+	0,2–0,3	%	Нойтриган( МО	не менее 7(8 часов


				(или  оста�вить  на  				ночь),  рН = 3,8–4,0


Температура  усадки  ок. 75 °С.  На  ночь  оставить  на  козелке  или  паллете,  двоить  или  строгать  при  необходимости.





Задубленная  таким  образом  кожа  "Wet  white"  может  продубливаться  обычным  способом  солями  хрома  или  растительно-синтетическими  дубителями.











2.  Комбинированное  хром  / алюминиевое  дубление


а)   Прямой  процесс  для  недвоенного  говяжьего  голья


      (Проценты  даны  на  вес  голья)


Промывка  голья  2 раза  по  15 минут  100%  воды  (35 (С)





			Слить  ванну





	30	%	вода,  35 (С


	2	%	Декальтал( А


	0,5(1	%	Декальтал  N	150 минут





+	0,2(0,3	%	Ойзапон( S	15 минут





+	0,2(0,5	%	Базоцим( 1000	45 минут,  рН = 8(8,5





	Слить  ванну,  промывать  2 раза  при  20(22 (С,


	слить  ванну





	40	%	вода,  20 (С


	6	%	поваренная  соль	15 минут





+	1,6	%	серная  кислота  конц. (1 : 10)	90 минут





+	2	%	формиат  натрия	90 минут, 


				рН = 3,6(3,8





+	7	%	Хромитан  FM  (нерастворен.)	120 минут





+	2(3	%	Лутан  BN  (нерастворенный)	120 минут





+	0,3(0,4	%	Нойтриган  МО	8 часов,  рН = 3,8(4,2	


			Дальнейшая  обработка  как  обычно.











b)    Дубление  спилка-крупона


      (Проценты  даны  на  вес  голья)





			После  обычного  обеззоливания:





	40	%	вода,  20 (С


	6	%	поваренная  соль	15 минут





+	0,6	%	муравьиная  кислота	30 минут





+	0,7	%	серная  кислота  конц.	60 минут,  рН = 3(3,5  





+	6	%	Хромитан  FM	60 минут





+	2,5	%	Лутан  BN	60 минут





+	0,3(0,4	%	Нойтриган  МО	ок. 8 часов,


				рН = 3,8(4,2  





			Дальнейшая  обработка  как  обычно.





�



с)   Велюр  из  козьей  кожи  для  верха  обуви


 (Проценты  даны  на  вес  фальца)





	300	%	вода,  50 (С


	0,6	%	Ойзапон  S


	0,2	%	щавелевая  кислота	30 минут,  


				рН = ок. 3,6


			слить  ванну





	50	%  	вода,  40 (С


	2	%	Липамин  ликер  NO	20 минут





+	8	%	Релуган  S	30 минут





+	4	%	Хромитан  В


	5	%	Лутан  BN	60 минут





+	1,5	%	формиат  натрия	20 минут,  


				рН = ок. 3,8





+	100	%	вода,  40 (С	15 минут





+	2	%	бикарбонат  натрия	3 ( 10 + 20 минут,


				рН = ок. 5,5


				сечение  синее


			слить  ванну





	300	%	вода,  50 (С	10 минут





			слить  ванну





	150	%	вода,  50 (С


	2	%	Липодерм  ликер  SAF


	1	%	Липодерм  ликер  SLW


	1	%	Липамин  ликер  NO	60 минут





+	0,8	%	муравьиная  кислота	2 ( 15 минут,


				рН = ок. 3,8


			слить  ванну





	300	%	вода,  25 (С	10 минут


			


			Слить  раствор,  оставить  на  ночь,  дальнейшая  			обработка  как  обычно.

















3.  Додубливание  шлифованного  опойка


     (Проценты  даны  на  вес  фальца)





Промывка  как  обычно,  новый  раствор.


	100	%	вода


	2	%	Базинтан( FC  или  Тамол( GA	30 минут





Обычно  Базинтан  FC  рекомен�дует�ся  применять  для  менее  кислой  кожи  при  рН > 4,  Тамол  GA  лучше  подходит  при  значении  рН < 4.





+	2	%	Лутан  BN


	0,2	%	Липамин  ликер  NO  или  SO


	10	%	вода	40 минут


		


			Слить  ванну,


			10 минут  промывать  при  30 °С,  замена  ванны





	100	%	вода,  30 °С


	3	%	экстракт  мимозы  (жидкий)


	3	%	Базинтан  I	120 минут





+	2	%	Липодерм  ликер  PN


	2	%	Липамин  ликер  NO  или  SO


	0,5	%	Липодерм  N	45 минут





			Далее  обрабатывать  в  обычном  режиме.











4.  Додубливание  кожи,  предварительно  дубленной  растительно-синте�тическими  дубителями,  в  основном  шкурок  мелких  живот�ных  из  Восточной  Индии               (Проценты  даны  на  сухой  вес)


    


	100	%	вода,  40 °С


	4	%	Ойзапон  S	30 минут





+	5	%	сульфит  натрия	60 минут





Слить  ванну,


15 минут  промывать  при  40 °С,  замена  ванны





	800	%	вода,  30 °С


	1–2	%	Баскал( S	30–60 минут


				рН = 3,5–3,8


			рН  голья  3,5(3,8,


			в  неразбавленном  виде  добавить:





+	8–12	%	хромовый  дубитель  


			(напр.,  Хромитан  В)


	12–8	%	Лутан  BN	4–6 часов





			Далее  обрабатывать  как  обычно.





Возможно  также  жирование  в  том  же  растворе  катионоактив�ным  жировым  ликером,  например,  Липамин  ликером  NO  или  SO.  Обычно  же,  вначале  проводится  нейтрализация  (например,  Нойтриганом)  затем  промывка  и  жирование  в  отдельном  растворе.





Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендованных  к  использованию  вместе  с  ЛУТАНом  BN,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.








Безопасность


При  обращении  с  данными  продуктами  следует  учитывать  рекомендации  листов  безопасности  и  соблюдать  санитарно-гигиенические  нормы,  принятые  при  работе  с  химикатами.  








Примечание


Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  права  собственности,  а  также  существующие  законы  и  нормы.








	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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