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Relugan(  GT 50�Relugan  GT 24








Альдегидные  дубители  для  кожи  и  меха 





Релуган  GT 50  и  Релуган  GT 24  находят  широ�кое  применение,  благодаря  своим  свойствам,  заметно  улучшающим  качество  дубления  кожи.  Они  прида�ют  коже  и  меховым  шкуркам  большую  наполненность  и  более  мягкий  гриф  без  утяжеления,  повышая  таким  образом  их  устойчивость  к  стирке  и  воздейст�вию  пота.






























































Красители 	BASF


�
Состав


Глутаральдегид  в  водном  растворе.





Показатели


	Релуган  GT 50	Релуган  GT 24


Концентрация	ок. 50,5%	ок. 24%


Значение  рН	ок. 3,7	ок. 3,7�(в неразбавленном виде)





Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Допустимые  пределы  значений  содержатся  в  соответствующих  спецификациях  на  продукты.





Хранение


Продукты  в  заводской  упаковке  при  температуре  25 (С  могут  сберегаться  6 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  в  кратчайший  срок,  а  упаковка  после  каждого  забора  продукта  -  плотно  закрываться.  


 








Свойства





РЕЛУГАН  GT 50  и  РЕЛУГАН  GT 24  представляют  собой  желтоватую,  полностью  растворяющуюся  в  воде  жидкость.  При  превышении  температуры  и  срока  хранения,  указанных  выше,  цвет  продуктов  может  приобретать  коричневатый  оттенок,  а  также  может  незначительно  снижаться  содержание  альдегида,  которое  определяется  титрованием.  Пока  РЕЛУГАН  GT 50  и  РЕЛУГАН  GT 24  полностью  растворяются  в  воде,  их  свойства  как  альдегидных  дубителей  не  нарушаются.





РЕЛУГАН  GT 50  и  РЕЛУГАН  GT 24  имеют  ярковыраженные  свойст�ва  самостоятельного  дубителя,  который  дает  слегка  желто�ватую  кожу  с  температурой  усадки  свыше  80 °С.  Интен�сивность  дубления  зависит  не  столько  от  количества  дубителя,  сколько  от  значения  рН,  и  повышается  по  мере  увеличения  щелоч�ности.  При  рН  свыше  9  начинается  полимеризация  продук�та,  особенно  при  повышенных  температурах.





РЕЛУГАН  GT 50  и  РЕЛУГАН  GT 24  совместимы  с  пикельны�ми  кислотами,  нейтраль�ными  солями  и  минеральными  дубите�лями.  Напротив,  с  фенольными  дубильными  веществами,  аминами,  солями  аммония  и  сульфатированными  жирующими  возможна  несовместимость.








РЕЛУГАН  GT 50  и  РЕЛУГАН  GT 24  дают  мягкие  и  наполнен�ные  кожи  с  хорошей  устойчивостью  к  стирке  и  поту,  которые  можно  интенсивно  и  равномерно  окрашивать.  Однако,  продук�ты  не  применяются  для  белых  кож  на  стадии  красильно-жиро�вальных  процессов,  поскольку  дают  желтова�тый  оттенок.  Для  обработки  белых  кож  можно  применять  Релуган GTW.  





Как  водные,  легко  перекачиваемые  насосом  растворы  Релуган  GT 50  и  Релуган  GT 24  предназначаются  для  исполь�зования  в  автоматических  дозирующих  системах.  Благода�ря  этому  можно  в  значительной  мере  избежать  распрост�ра�нения  запаха,  свойст�вен�ного  данным  продуктам,  а  также  контакта  с  реактивным  альдегидом,  например,  вследствие  просыпания  продуктов  или  образования  аэрозоли.














Применение





Как  указывалось  выше,  РЕЛУГАН  GT 50  и  РЕЛУГАН  GT 24  служат  для  производства  мягкой,  полной  кожи,  устойчивой  к  стирке  и  воздействию  пота,  и  могут  с  успехом  применяться  при:


предварительном  дублении  и  додубливании  кож  раститель�ного  дубления;


получении  белой  кожи  Wet-White  (на  стадии  дубления);


хромовом  дублении;


додубливании  хромовых  кож;


производстве  "сморщенной"  кожи;


выделки  замши  и  повторном  жировом  дублении,  а  также  при  отделке  меха.








Ниже  рассматривается  только  продукт  РЕЛУГАН  GT 50.  Но  вся  информация  касается  в  равной  мере  также  РЕЛУГАНа  GT 24.  При  использовании  РЕЛУГАНа  GT 24  следует  учитывать  его  более  низкую  концентрацию.





РЕЛУГАН  GT 50  применяется  в  водном  разбавлении  1 : 2 - 1 : 5.  





Нормы  добавки  РЕЛУГАНа  GT 50  составляют  0,5(4%.  Более  низ�кое  значение  рН  (< 3,8)  улучшает  пенетрацию  и  придает  тонкость  лицу,  в  то  время  как  повышение  значений  рН  увели�чивает  сродство  к  коллагеновому  волокну  и  истощение  ванны.  








Мягкость,  наполненность,  тонкость  лица  и  равномерность  краше�ния  хромовых  кож   достигается  уже  при  добавке  незначи�тельных  количеств  продук�та  (ок. 0,5%  на  вес  голья  и  ок. 1%  на  вес  фальца).  Однако,  для  устойчивых  к  стирке  и  поту  кож  норма  добавки  должна  составлять  до  4%  РЕЛУГАНа  GT 50  на  вес  фальца.  





Для  производства  белой  кожи  (Wet  white)  достаточным  являет�ся  ок. 1%  РЕЛУГАНа  GT 50  на  вес  голья.  Оптимальные  резуль��та�ты  достигаются  в  комбинации  с  полимерами  (Релуган  RF)  и  синтанами  (Базинтан( DLX).  





Вяжущее  действие  РЕЛУГАНа  GT 50  в  значительной  мере  за�ви���сит  от  рН.  Поэтому  значение  рН  на  момент  добавки  продук��та  имеет  определяющее  действие  для  получения  желае�мых  эффек�тов.





При  обработке  голья  (например,  при  предварительном  дублении  кож  растительного  дубления,  хромовом  дублении,  производстве  белых  (Wet  white)  и  замшевых  кож)  РЕЛУГАН  GT 50  добавляется  уже  в  пикель.  





При  додубливании  хромовых  кож  добав�ку  РЕЛУГАНа  GT 50  целесооб�раз�но  осуществлять  перед  нейтрализацией.  Не  следует  проводить  промыв�ку  перед  нейтрализацией  с  тем,  чтобы  использовать  кис�лот�ность  хромовой  кожи  для  установ�ле�ния  рН.  





При  прове�де��нии  дубления  с  сильным  истощением  раствора  перед  добав�кой  РЕЛУГАНа  GT 50  рекомендуется  подкислять  рабочий  раствор.  Это  обеспечивает  использование  продукта  при  низких  значе�ни�ях  рН.  При  этом  можно  избежать  слишком  быстрой  фиксации  альдегидного  дубителя  во  внешних  слоях  кожи.





Повышенное  сродство  РЕЛУГАНа  GT 50  к  коллагеновому  волок��ну  при  высоких  значениях  рН  целенаправленно  исполь�зуется  для  производства  "сморщенной"  кожи.  Это  позволяет  получать  интересные  поверхностные  эффекты,  прежде  всего  при  обработке  голья,  а  также  при  додубливании  вет-блу.





�



Примеры  использования





1.	Дубление  вашет  для  галантерейной  кожи


(Исходный  материал:  двоеный  вороток,  3(3,5 мм,  проценты  даны  на  вес  голья)


После  обычного  обеззоливания  и  мягчения,  10 минут  промы�вать  при  20 °С.





	Слить  ванну.





	70	%	вода,  20 °С


	8	%	поваренная  соль	10 минут,  6,5(7 (Be





+	1,3(1,5	%	муравьиная  кислота,  85%	2 ( 10 + 60 минут,  �			(1 : 10,  20 °С)	рН = 3,0(3,5


		


+	1	%	Релуган  GT 50  (1 : 3,  20 °С)	2 часа





+	4(5	%	Базинтан  RS-3	3(4 часа





при  необходимости  оставить  в  барабане  на  ночь,  конечное  значение  рН = 3,8(4.


			Слить  ванну.





	200	%	вода,  20 °С	5 минут





			Додубливание  как  обычно.








2.	Пикель  для  хромового  дубления 


(Проценты  даны  на  вес  спилка  обеззоленного  голья)  





	40	%	вода,  20 °С


	4	%	поваренная  соль	10 минут,  �				не менее  7 (Be





+	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%	10 минут�			(1 : 10,  20 °С)





+	0,8	%	серная  кислота  (1 : 10,  20 °С)	120(180 минут





+	0,5(1	%	Релуган  GT 50  (1 : 3,  20 °С)	30 минут


Хромовое  дубление  как  обычно.





3.	Предварительное  дубление  белой  кожи  (Wet  white)


(Проценты  даны  на  вес  голья)  





После  кратковременного  пикелевания  (рН  раствора  ок. 3,0)  в  той  же  ванне  проводится  предварительное  дубление:





�+	1	%	Релуган  GT 50   (1 : 3,  30 °С)	5 минут


�	2	%	Релуган  RF





+	1(2	%	Липодерм( ликер  PSE	120 минут


			(1 : 3,  30 °С)





+	3	%	Базинтан  DLX	60 минут





+	0,5(1	%	бикарбонат  натрия	3 ( 10 минут


			(1 : 10,  20 °С)





+	100	%	вода,  28 °С	10 минут





Оставить  на  ночь  в  автоматическом  режиме:


	5 минут  вращать


	25 минут  в  покое,  рН = ок. 4,0.





Поместить  на  козелок,  подвялить,  строгать,  додубливать  в  желаемой  форме.











4.	Предварительная  обработка  перед  додубливанием  хромовой  кожи  


(Проценты  даны  на  вес  фальца).  





Ветблу  предварительно  не  промывать !





	300	%	вода,  30 (С


	0,2	%	муравьиная  кислота,  85%	5 минут�			(1 : 10,  20 °С)





+	1,5	%	Релуган  GT 50  (1 : 3,  20 °С)	30 минут





+	1	%	формиат  натрия	10 минут





+	0,7	%	бикарбонат  натрия	50 минут


	


			Непродолжительная  промывка,  дальнейшая  				обработка  как  обычно.





5.  Эффект  "сморщивания"  (Floater)  на  ветблу  всех  толщин  фальца


Внимание:	данный  эффект  становится  заметным  только  после  разминки  в  барабане.


(Проценты  даны  на  вес  фальца)





	300	%	вода,  35 °С	10 минут


			сменить  раствор





	100	%	вода,  30 °С


	0,5	%	формиат  натрия	10 минут





+	1	%	бикарбонат  натрия  


	1	%	бикарбонат  аммония	30 минут





+	2	%	Тамол( GA	60 минут,  �				рН = ок. 6,5


			сменить  раствор





	200	%	вода,  30 °С	10 минут


			сменить  раствор





	100	%	вода,  30 °С


	1	%	Релуган  GT 50  (1 : 5,  30 °С)	10 минут





+	1	%	Релуган  GT 50  (1 : 5,  30 °С)	20 минут,  �				рН = ок. 5,5





+	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%	10 минут,  �			(1 : 10,  20 °С)	рН = ок. 3,5	





+	4	%	мимоза


	6	%	Базинтан  DLE	10 минут





+	2	%	Луганил( коричневый  NR


	2	%	Луганил  коричневый  RL	50 минут





+	6	%	Липодерм  ликер  SLW	30 минут


			(1 : 5,  50 °С)





+	2	%	муравьиная  кислота,  85%	2 ( 15 минут,  �			(1 : 10,  20 °С)	рН = ок. 3,6  


			сменить  раствор





	300	%	вода,  50 °С	20 минут


			сменить  раствор





	100	%	вода,  50 °С


	0,5	%	Луганил  коричневый  NR	(1 : 20,  60 °С)


	0,5	%	Луганил  коричневый  RL	10 минут





+	3	%	Липодерм  ликер  SLW	5 минут


			(1 : 5,  50 °С)





+	5	%	Липодерм  ликер  FP	50 минут


			(1 : 5,  50 °С)





+	1	%	муравьиная  кислота, 85%	20 минут,  �			(1 : 10,  20 °С)	рН = ок. 3,5





Поместить  на  козелок,  разводка,  мокрая  растяжка  (60 °С),  ночь  валять  в  барабане  �без  увлажнения  и  разбивки,  легкая  растяжка.











6.  Эффект  “сморщивания”  голья


(Проценты  даны  на  вес  голья)





После  обычных  для  сморщенной  кожи  золения,  обеззоливания  и  мягчения  проводится  промывка.





	Слить  раствор





	20	%	вода,  20 °С


	6	%	поваренная  соль


	1,5	%	Липодерм  ликер  1С	60 минут,  рН = 8,1


			(1 : 5,  30 °С)





+	2	%	Релуган  GT 50  (1 : 5,  20 °С)	1 минута,  рН = 6,5


			сразу  добавить





+	1	%	бикарбонат  натрия	10 минут,  рН = 7,7


			(1 : 10,  20 °С)





+	2	%	муравьиная  кислота,  85%	90 минут,  рН = 3,6


			(1 : 10,  20 °С)





+	8	%	Хромитан( MSN	оставить  на  ночь,  				рН = 3,9





Конечная  температура  40 °С,  на  ночь  на  козелок,  отжать,  строгать, дальнейшая  обработка  как  обычно  для  сморщенной  кожи.





7.  Подготовка  к  дублению  замшевой  кожи


(Проценты  даны  на  вес  голья)





Промывка  после  обычных  для  замшевой  кожи  золения,  обеззоливания  и  мягчения,  слить  раствор.


	


	


	70	%	вода,  20 °С


	7	%	поваренная  соль	10 минут, �				минимум 7 °Бомэ





+	1,5	%	муравьиная  кислота,  85%	120 минут	


			(1 : 10,  20 °С)  





+	1,5	%	Релуган  GT 50  (1 : 3,  20 °С)	90 минут	





+	2	%	формиат  натрия	30 минут





+	2	%	бикарбонат  аммония	оставить  на  ночь,  				рН = ок. 7





Отжать,  при  необходимости  строгать,  взвесить,  продубливать  как  обычно.











8.  Отделка  меха  овечьих  шкурок  для  постельных  подстилок


(Раствор  1 : 20  из  расчета  на  сухой  вес) 





Предварительная  замочка  и  тщательная  промывка  как  обычно.








	50	г/л	поваренная  соль	


	3	г/л	Баскал( S	оставить  на  ночь,


  				25 (С





+	3	г/л  	муравьиная  кислота,  85%	оставить  на  ночь


			(1 : 10,  20 °С)





			дать  стечь  на  козлах  24 часа,  центрифугирование,  			новый  раствор





	50	г/л	поваренная  соль


	5(8	г/л	Релуган  GT 50


	5	г/л	Хромитан  В  или  FM	60 минут,  35 (С








+	7	г/л	Липодерм  ликер  PN


	3	г/л	Липодерм  ликер  PSE	120 минут





+	2	г/л	формиат  натрия	оставить  на  ночь





+	(	г/л	бикарбонат  натрия	4 часа,  рН = 4,2


	


	дать  стечь  на  козлах  24 часа,  сушка  т. д.  �	в  обычном  режиме.








Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  используемых  вместе  с  РЕЛУГАНом  GT 50  и РЕЛУГАНом  GT 24,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  цветов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.








Безопасность


При  работе  с  продуктом  следует  учитывать  данные  и  рекомендации  листа  безопасности.  В  остальном  действуют  обычные  меры  предосторожности  и  санитарно-гигиенические  нормы,  принятые  для  работы  с  химикатами.








Примечание


Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.








	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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