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Полимерный дубитель для додубливания хромовой кожи



Уже небольшими количествами РЕЛУГАНа RE  можно при додубливании получить хороший наполняющий эффект на коже, причем тонкость    и прочность лица, а также типичные свойства хромовой кожи остаются без изменений. Этот продукт светопрочен и позволяет получить равномерные, несколько осветленные окраски.    Он улучшает также прочность сцепления отделки.













































Химикаты для текстильной и кожевенной промышленности	BASF

�

Состав

Водный раствор сополимеров.





Показатели



Содержание твердых частиц	ок. 40%

Значение рН (1 : 10 в воде)	ок. 6–7

Заряд	анионоактивный





Хранение

В закрытой заводской упаковке при 40 °С продукт сохраняется �1 год. Беречь от мороза !









Свойства



РЕЛУГАН RE является высоковязким продуктом, который, однако, хорошо способен к розливу и легко разбавляется горячей водой. Он чувствителен к действию кислот и может при значениях рН ниже 3,8 выпадать в осадок; с катионоактивными продуктами (например, минеральными дубителями) его также нельзя просто смешивать. Но с синтетическими и раститель�ны�ми дубителями, с сульфитированными жировыми эмульсиями, ани�он�ными красителями и другими анионоактивными продукта�ми РЕЛУГАН RE без затруднений совместим в обычно применяемых концентрациях, если значение рН не лежит ниже указанного предела.



РЕЛУГАН RE имеет хорошее наполняющее действие на кожу уже при применении в небольших концентрациях, не изменяя при этом тонкость лица и его прочность, кроме того, он способствует сохранению типичных свойств хромовой кожи даже при применении растительных и синтетических средств для додубливания. 



РЕЛУГАН RE светопрочен и дает несколько осветленные, равномерные окраски. В сочетании с квасцовыми дубителями можно на светлых хромовых кожах получить еще более высокую степень белизны.













Применение

РЕЛУГАН RE применяется для додублива�ния хромовой кожи, чтобы придать ей лучшую наполненность и более высокую прочность лица. Поверхность лица при этом не становится грубее, как это часто бывает в случае применения других наполняющих додубливателей. Перед додубливанием кожа должна подвергать�ся тщательной нейтрализации. Для этой цели лучше всего подходят имеющие буферное и маскирующее действие нейтрали�зую�щие средства, такие как Нойтриган( Р 4, а также в небольших коли�чествах нейтральные синтетические дубители или вспомога�тель�ные средства для крашения.



Истощению Релуган-RE-ванны можно способствовать добав�кой хромового дубителя (например, Хромитан( В) или содержащего хром синтетического дубителя (например, Базинтан( CN). Этим можно еще больше улучшить не только наполненность, но также мягкость кожи. 







Примеры применения



1. Додубливание лицевой кожи для верха обуви из шкур крупного рогатого скота типа хромовой яловки

Процентные данные приводятся из расчета на вес фальца (толщина после строгания 1,8 мм).



Нейтрализация:



	200%	вода, 30 °С

	10 минут валяние, замена ванны.

	

  	100% 	вода, 30 °С

	1–	2%	Нойтриган Р 4

	1% 	Тамол( М	

		40 минут валяние, рН = 4,2; добавить



	4% 	Релуган RE

		30 минут валяние, добавить



	4% 	экстракт мимозы

	2% 	Релуган S	

		1 час валяние, 10 минут промыть водой при 50 °С, 		замена ванны.

Крашение:

	200%	вода, 50 °С

	1%	краситель Луганил(

		10 минут валяние, добавить



Жирование:

	5%	Липодерм( ликер SC

	0,5%	Липодерм масло SК		

		40 минут валяние (до прозрачного раствора),			добавить



	1%	Липамин( ликер SO		

20 минут валяние, предварительная сушка в вакууме �2 минуты при 90 °С, сушка взавес и т. д. по технологии.



	



2.	Додубливание мягкой кожи из шкур крупного рогатого скота

Процентные данные приводятся из расчета на вес фальца (толщина после строгания 1,8 мм).



Нейтрализация:

	150%	вода, 30 °С

		10 минут валяние, замена ванны.

	

	80% 	вода, 40 °С

	1% 	Нойтриган Р 4

	1% 	Тамол NNOL

		30 минут валяние, рН = 4,3; добавить



Додубливание:

	3% 	Релуган RE

		30 минут валяние, добавить



	6% 	Базинтан DLE

	2% 	Релуган D	

		30 минут валяние, добавить



	0,3% 	муравьиная кислота 85%-ная	

		15 минут валяние, добавить



	1% 	Хромитан В	

		1 час валяние, слить ванну.



Промывание:



	100% 	вода, 50 °С

		10 минут валяние, замена ванны.





Крашение / жирование:



	100%	вода, 50 °С

	1%	краситель Луганил

		15 минут валяние, добавить



	4%	Липодерм ликер SC

	2%	Липодерм ликер SN		

	1%	Липодерм ликер WF

		45 минут валяние, добавить



	0,5% 	муравьиная кислота 85%-ная	

		15 минут валяние, добавить



	0,4% 	краситель Луганил

15 минут валяние, полоскание, разводка, вакуумная сушка, сушка взавес и далее по технологии.









3.	Додубливание лицевой хромовой кожи из шкур крупного рогатого скота для обивки мебели

Процентные данные приводятся из расчета на вес фальца (толщина после строгания 1 мм).





Нейтрализация:



	200%	вода, 30 °С

		10 минут валяние, замена ванны.

	

	100% 	вода, 30 °С

	2% 	Нойтриган Р 4

	1% 	бикарбонат натрия

	1% 	Тамол М

		30 минут валяние, рН = 5,5; добавить



Додубливание:



	2% 	Релуган RE

		30 минут валяние, добавить

	6% 	Базинтан N

	2% 	Липодерм N	

		60 минут валяние, слить ванну.





Промывание:



	200% 	вода, 40 °С

		10 минут валяние, замена ванны.





Крашение:



	100%	вода, 40 °С

	4%	краситель Луганил

		30 минут валяние, добавить

	10%	Липодерм ликер CМG

		60 минут валяние, добавить



	2% 	муравьиная кислота 85%-ная	

30 минут валяние, рН = 3,5.

Краткая промывка холодной водой, сушка, увлажнять, разминать, валять в барабане; обычная дальнейшая обработка.







4.	Додубливание хромовой кожи из шкур крупного рогатого скота для верха обуви со шлифованным и облагороженным лицом

Процентные данные приводятся из расчета на вес фальца (толщина после строгания 1,8 мм).





Нейтрализация:



	200% 	вода, 30 °С

	2% 	Нойтриган Р 4

40 минут валяние, значение рН раствора ок. 4;    10 минут промывать водой при 30 °С, сменить ванну.



Додубливание:

	100% 	вода, 40 °С

	2% 	Базинтан DLE

		20 минут валяние, добавить



	3–	4% 	Релуган RE

		30 минут валяние, значение рН раствора 4,5; 			добавить



	2% 	Базинтан DLE

	4% 	экстракт мимозы

		60 минут валяние, значение рН раствора 4,3; 			замена ванны.





Жирование:

	100%	вода, 60 °С

	6%	Липодерм ликер SC

	0,6%	Липодерм масло SК		

		1 час валяние, подкисление до рН = 3,5; добавить



	0,5%	Липамин ликер SO

		20 минут валяние, предварительная сушка в ваку�ум�е, 		сушка в завес, обычная дальнейшая обработка.









5.  Додубливание мягкого опойка (способного к лощению)

Процентные данные приводятся из расчета на вес фальца (толщина после строгания 1,2 мм).



Нейтрализация:

	200%	вода, 30 °С

	10 минут валяние, рН = 3,6; замена ванны.

	

  	100% 	вода, 30 °С

	1%	Нойтриган Р 4

		30 минут валяние, значение рН раствора ок. 4; 			добавить



	1% 	Тамол GA

		5 минут валяние, добавить



Додубливание:



	2% 	Релуган RE

		30 минут валяние, значение рН раствора 4,4; 			добавить



	1% 	Базинтан CN

		30 минут валяние, значение рН раствора 4,4;      			10 минут промывать водой при 60 °С, свежая ванна.





Крашение:

	200%	вода, 60 °С

	10%	краситель Луганил

		20 минут валяние, добавить



	3%	Липодерм ликер SC

	0,5%	копытное масло, сырое	

		40 минут валяние, добавить



	0,6%	муравьиная кислота 85%-ная		

10 минут валяние, подвяливать, вытягивать, сушить взавес, обработать стружками, разминать, натягивать.





Более подробные сведения о продуктах, применяемых совместно с РЕЛУГАНом RE, содержатся в соответствующей технической информации.









Безопасность



При правильном применении и надлежащей переработке РЕЛУГАНа RE негативных влияний не отмечается.



При правильном обращении и соблюдении необходимых мер предосторожности и правил гигиены, предусмотренных при работе с химикатами, а также рекомендаций, содержащихся в листе безопас�ности на данный продукт, РЕЛУГАН RE, по нашему опыту и имеющейся информации, не оказывает вредного воздействия на здоровье.







Примечание



�Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, основана на наших последних сведениях и проведенных исследованиях. Она не является гарантией в правовом отношении и не освобождает потребителя в условиях многообразия возможных воздействий в процессе переработки и использования наших продуктов от своих проверок и опытов. Необходимо соблюдать соответствующие охранные права, а также существующие законы и нормы.��

























































	Представительство БАСФ АГ в Украине

	BASF AG Representative Office in Ukraine

	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж

	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж



Киев

Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79

	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10

	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16

E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�Харьков

Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 

		+ 38 0572 588-300

		+ 38 0572 588-500

	+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua��
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