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Синтетический  вспомогательный  дубитель





Благодаря  своему  отличному  буферному  действию,  Тамол  NA  усиливает  нейтрализацию  хромовой  кожи.  Продукт  применяется  при  додубливании;  диспергирует  додубливатели  и  красители,  а  также  способствует  получению  равномерных  и  ярких  крашений.














	

































































Красители		BASF


�
Состав


Комбинация  синтетического  дубителя  и  органических  кислот.








Характеристика


Содержание  твердого  вещества	ок. 95%


Значение  рН  (1 : 10)	ок. 7





Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Допустимые  предельные  значения  содержатся  в  спецификации  на  продукт.





Хранение


Продукт  хранится  в  оригинальной  упаковке  при  температурах  от  0  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  в  кратчайший  срок,  а  упаковка  после  каждого  отбора  продукта  должна  плотно  закрываться.











Свойства





ТАМОЛ  NA  представляет  собой  легко  растворимый  в  воде  порошок,  который  хорошо  совместим  со  всеми  обычными  анион�ными  додубливающими  веществами.  Содержание  остаточ�ных  мономеров  в  ТАМОЛе  NA  соответствует  современным  экологическим  требованиям.





ТАМОЛ  NA  в  процессе  нейтрализации  хромовой  кожи  опти�маль�но  подготавливает  кожу  для  додубливания.  Благодаря  буферному  действию  ТАМОЛ  NA  предотвращает  возникновение  максимальных  значений  рН  в  процессе  нейтрализации  и  их  негативное  воздействие  на  окрашиваемость  кожи  и  прочность  лица.  При  этом  кожа  сохраняет  тонкость  лица.





Применяемый  в  додубливании  ТАМОЛ  NA  стабилизирует  зна�че�ние  рН  и  диспергирует  анионные  додубливающие  вещества,  что  способствует  их  лучшей  пенетрации  и  более  равномерному  распределению  по  сечению  кожи.





ТАМОЛ  NA  обеспечивает  равномерность  крашений  при  незна�чи�тельном  их  осветлении.  Сквозной  прокрас  обычно  достигает�ся  без  проблем.  Светопрочность  и  термостабильность  кожи  очень  высокие.








Применение





ТАМОЛ  NA  может  применяться  для  нейтрализации  всех  видов  кожи,  обработка  которых  сильными  щелочами  невозможна  из-за  отрицательных  явлений  (избыточная  нейтрализация  и  т. д.).





В  зависимости  от  желаемой  степени  нейтрализации  ТАМОЛ  NA  может  применяться  самостоятельно  или  в  комбинации  с  други�ми  нейтрализующими  средствами.  ТАМОЛ  NA  рекомен�дуется  добавлять  перед  небуферными  нейтрализующими  средствами.  





В  додубливании  ТАМОЛ  NA  можно  применять  вместе  с  синте�тическими  и  растительными  додубливающими  средствами.





Норма  добавки  ТАМОЛа  NA  составляет  1(4%  на  строганый  вес.














Примеры  применения





1.  Нейтрализация  кожи  для  верха  обуви


	  (проценты  даны  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,6(1,8 мм)





	300	%	вода,  35 °С	10 минут


		Сменить  ванну.





	100	%	вода,  30 (С


	2	%	Тамол  NA


	2	%	формиат  натрия	60 мин.,  рН = ок. 4,6


		Сменить  ванну.





	200	%	вода,  30 °С	10 минут


		Сменить  ванну.





	100	%	вода,  30 (С


	2	%	Релуган( RE  (1 : 5,  50 (С)	20 минут





+	2	%	Релуган  D


	6	%	мимоза	60 мин.,  рН = ок. 4,4


		Сменить  ванну.








	200	%	вода,  60 °С	20 минут


		Сменить  ванну.





	100	%	вода,  60 °С	


	2	%	Луганил( коричневый  NGB	20 минут�			(1 : 10,  60 (С)





+	4	%	Липодерм( ликер  SC	40 минут�			(1 : 5,  60 (С)





+	1	%	муравьиная  кислота	20 мин.,  рН = ок. 3,5


			(1 : 10,  20 (С)





		Ванну  слить,  дальнейшая  обработка  как  обычно.














2.  Додубливание  кожи  для  верха  обуви


	(проценты  даны  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,8 мм)





	300	%	вода,  35 °С	10 минут


		Сменить  ванну.





	100	%	вода,  30 (С


	2	%	формиат  натрия	60 мин.,  рН = ок. 4,2


		Сменить  ванну.





	200	%	вода,  30 °С	10 минут


		Сменить  ванну.





	100	%	вода,  30 (С


	1,5	%	Тамол  NA  (1 : 10,  30 (С)	5 минут





+	6	%	мимоза	15 мин.,  рН = ок. 4,5





+	2	%	краситель  Луганил / Луразол(	60 минут�


+	0,5	%	муравьиная  кислота	2 ( 10 минут,  �			(1 : 10,  20 (С)	рН = ок. 4,0


		Сменить  ванну.











	300	%	вода,  60 °С	20 минут


		Сменить  ванну.





	100	%	вода,  60 °С	


	0,5	%	краситель  Луганил / Луразол	20 минут�			(1 : 10,  60 (С)





+	6	%	Липодерм  ликер  КS	40 минут�			(1 : 5,  60 (С)





+	1	%	муравьиная  кислота	20 мин.,  рН = ок. 3,5


			(1 : 10,  20 (С)





		Ванну  слить,  дальнейшая  обработка  как  обычно.














3.  Нейтрализация  мягкого  шлифованного  опойка


	  (проценты  даны  на  вес  фальца,  толщина  фальца  1,2(1,4 мм)


		При  30 (С  промывать  10 минут.





	100	%	вода,  30 (С


	2	%	Тамол  NA 	20 мин.,  рН = ок. 4,5





+	0,5	%	формиат  натрия	40 мин.,  рН = ок. 4,3





+	10	%	Релуган  SE  (1 : 1,  30 (С)	20 минут





+	4	%	мимоза	


	4	%	Релуган  D	20 мин.,  рН = ок. 4,3





+	1	%	Тамол  М 	


	2	%	Луганил  коричневый  RL	60 минут


			


			Сменить  ванну,  �			промывать  10 минут  при  40 (С.





	100	%	вода,  40 °С	


	0,5	%	Луганил  коричневый  RL	10 минут�			(1 : 10,  60 (С)





+	2	%	Липодерм  ликер  CMG�	4	%	Липодерм  ликер  КS	50 минут�			(1 : 5,  60 (С)








+	1	%	муравьиная  кислота	3 ( 10 минут,


			(1 : 10,  20 (С)	рН = ок. 3,6





Ванну  слить,  отлежка  ночь  на  козелках,  раз�вод�ка,  вакуумная  сушка  (70 (С,  1 минута),  сушка  взавес,  обработка  опилками,  тяжка,  вакуумная  сушка  (70 (С,  30 секунд),  шлифовка.





Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  применяемых  вместе  с  ТАМОЛом  NA,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.  





Цветовая  гамма  наших  красителей  и  пигментов  представлена  в  специаль�ных  картах  образцов  и  нюансировочных  таблицах.











Безопасность


При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда�ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  осталь�ном  действуют  нормы  и  санитарно-гигиенические  прави�ла,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.











Примечание


Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.











	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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