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Densodrin(  EN











Гидрофобирующее  жирующее  средство  для  кожи  и  меховых  шкурок





Дензодрин  EN  придает  коже  и  меху  высокую  устой�чивость  к  воде,  при  этом  не  осветляя  существенно  окраску.  Продукт  является  свето�стой�ким  и  поэтому  применяется  также  для  гидрофоби�рующего  жирования  белого  и  светлого  материала.










































































Химикаты  для  текстильной  и  кожевенной  промышленности	BASF


�
Состав


Комбинация  гидрофобных  синтетических  жирующих  средств  и  специальной  эмульгирующей  системы.





Характеристики





Содержание  твердого  вещества	ок. 43%�	(определение  по  методу  БАСФ)


Значение  рН  (водное  разбавление  1 : 10)	ок. 8(9





Хранение


В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  сохраняется  при  темпе�ратуре  от  0  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  следует  переработать  как  можно  быстрее,  а  упаковка  после  каждого  отбора  продукта  должна  плотно  закрываться.  Оберегать  от  мороза !











Свойства





ДЕНЗОДРИН  EN  представляет  собой  текучую  эмульсию  кремо�вого  цвета,  эмульгируемую  теплой  водой.  Эмульсия  дает  анионоактивную,  слегка  щелочную  реакцию,  устойчива  к  солям  и  щелочам  одновалентных  ионов,  а  также  к  обычным  солям  жесткости  воды.  Кроме  того,  ДЕНЗОДРИН  EN  совместим  с  анионными  дубителями,  жирующими  средствами  и  красителями,  если  рН  не  ниже  ок. 4,5.  





Сильно  катионные  продукты,  такие  как  соли  алюминия  и  цирко�ния,  катионные  смолы,  соли  магния  и  кальция,  способст�вуют  выпадению  данного  продукта  в  осадок.  Поэтому  их  не  следует  применять  непосредственно  перед  или  в  процессе  жиро�вания  ДЕНЗОДРИНом  EN.  В  меньшей  степени  это  касает�ся  также  хромовых  дубителей,  прежде  всего,  когда  они  добав�ляются  в  неразбавленном  или  маскированном  виде.  Поэтому  после  истощения  ликерной  ванны  ДЕНЗОДРИН  EN  закреп�ляет�ся  данными  солями,  что  значительно  улучшает  его  гидрофоби�рующее  действие  без  нарушения  его  жирующих  свойств.





ДЕНЗОДРИН  EN  обладает  светопрочностью  и  поэтому  подхо�дит  для  жирования  белых  или  светлых  кож  и  меха.  В  зависи�мос�ти  от  технологии  на  толстом  материале  также  можно  получить  прожировывание  с  сухим  грифом  или  более  жирную  поверх�но�сть.  Анилиновые  крашения  практически  не  осветля�ют�ся  дан�ным  продуктом.  Велюровая  кожа,  произведенная  по  соответствую�щей  технологии,  также  хорошо  красится  и  шлифуется.


Применение





Гидрофобирующее  действие  особенно  эффективно  не  только  на  кожах  минерального  дубления  или  кожах  с  растительно-синте�ти�ческой  последующей  обработкой,  но  и  (за  исключением  подошвенной  кожи)  на  кожах  чисто  растительно-синтетического  дубления  с  соответствующим  закреплением.  Потребительская  стоимость  гидрофобированной  кожи  значительно  повышается.


Гидрофобизация  ДЕНЗОДРИНом  EN  имеет  наибольший  эффект,  если  ее  осуществлять  после  додубливания.  Тенсиды  (ПАВы)  или  сильно  эмуль�гированные  жирующие  также  влияют  на  дан�ный  продукт,  как  и  почти  на  все  гидрофобирующие  средства.





Важным  для  качества  жирования  и  гидрофобирования  ДЕНЗОДРИ��Ном  EN  является  уровень  нейтрализации  кожи.  Для  дости�же�ния  хорошего  прожировывания  и  гидрофобизации  на  всю  глубину  среза  кожи  необходима  соответствующая  сквозная  нейтра��ли�зация,  т. е.  рН  среза  кожи  должен  составлять  более  5.





Для  нейтрализации  не  подходят  соли  двухвалентных  катионов,  такие  как  формиат  кальция.  В  остальном  остаются  те  же  условия,  что  и  при  обычном  анионном  жировании:  ванны  с  малым  модулем  при  низких  температурах  дают  более  быстрое  и  лучшее  прожировывание.





В  зависимости  от  степени  нейтрализации  кожи  ликерные  ванны  полностью  истощаются  в  течение  обычного  времени  жирования.





Если  для  кожи,  подлежащей  прожировыванию,  для  фиксации  и  усиления  гидрофобизации  применяются  катионо�актив�ные  соли  металлов,  такие  как  хромовые  и  алюминиевые  дубители,  либо  двухвалентные  соли  металлов,  такие  как  хлорид  кальция  или  магния,  то,  в  зависимости  от  применяемого  коли�чества  ДЕНЗО�ДРИНа  EN,  в  истощенный  ликерный  раствор  добавляют  1(3%  данных  солей  и,  в  соответствии  с  толщиной  кожи,  продолжают  валять  от  30  до  120  минут.  Однако,  если  исполь�зуют�ся  нейтральные  соли,  то  в  заключение  следует  подкислить  ванну  для  получения  обычного  значения  рН.  Как  анионный  ликер  ДЕНЗОДРИН  EN  можно  в  отдельности  закреплять  кисло�той,  однако  в  таком  случае  на  первый  план  выходит  его  мягчи�тель�ное  действие;  водоотталкивающий  эффект  на  кожах  преиму�щест��венно  минерального  дубления  проявляется  лишь  спустя  определенное  время.





Если  30(50%  обычной  жирующей  смеси  заменить  Дензодрином  EN,  то  водоотталкивающие  свойства  кожи  значительно  улуч�ша�ют�ся  без  специального  закрепления.  Такая  тенденция  справед�ли�ва  и  для  отделки.


�



В  принципе,  при  гидрофобизации  меховых  велюровых  шкурок  ягнят  или  овчины  ДЕНЗОДРИНом  EN  для  получения  водооттал�ки��ваю�щего  эффекта  действуют  те  же  условия,  что  и  для  кожи.  Поэтому  меховые  шкурки  следует,  например,  обезжири�вать  только  химическим  путем,  т. е.  только  растворителями,  но  не  тенсидами  (ПАВами).  





Додубливание,  нейтрализацию  и  броширование  следует  по  воз�мож���ности  проводить  без  использования  поверхностно-актив�ных  веществ.  Применение  необходимых  при  крашении  шерсти  тенсидов  следует  свести  до  минимума.  





Рекомендуется  в  красильную  ванну  вместе  с  ДЕНЗОДРИНом  EN  не  добавлять  других  жирующих  веществ,  а  меховые  шкур�ки  не  дожировывать.  Оптимальное  количество  ДЕНЗОДРИНа  EN,  необхо�димого  для  получения  водоотталкивающего  эффекта,  опреде��ляется  предварительными  испытаниями.  Для  того,  чтобы  не  испачкать  мех  или  сторону  кожи,  фиксация  осуществляется  соля�ми  алюминия  или  хрома  в  свежей  ванне.














Примеры  использования





1.	Кожа  растительно-синтетического  дубления  для  спортивной  и  рабочей  обуви,  толщина  фальца  2,3 мм �(проценты  даны  на  вес  фальца)





Промывка:


	200	%	вода,  40 °С


	0,2	%	муравьиная  кислота,  85%-ная	�			


			10 минут  валять,  смена  раствора.








Нейтрализация:


	50	%	вода,  35 °С


	3	%	Нойтриган( Р 4	�	0,3	%	Нойтриган  Р 6�


90 минут  валять,  рН  ванны  4,8;  срез  кожи  синий  (бромкрезол  зеленый);  промывать  5 минут  при  �40 °С,  смена  раствора.








Додубливание:


	50	%	вода,  40 °С


	0,7	%	Луганил( черный  NT  (нерастворенный)	


			15 минут  валять,  добавить


�	3	%	Дензодрин  EN 


	0,5	%	копытное  масло,  сырое


			20 минут  валять,  добавить





	2	%	Релуган( RE 


			20 минут  валять,  добавить





	6(12	%	растительный  дубитель 


	1(3	%	Базинтан( I  или  IZ


			1(2 часа  валять,  добавить





	0,3 %	муравьиная  кислота,  85%-ная	�			


			20 минут  валять,  5 минут  полоскать  при  40 °С,  				смена  раствора.








Жирование:


	50	%	вода,  40 °С


	0,2	%	аммиак,  25%-ный	


			5 минут  валять,  добавить





	7	%	Дензодрин  EN 


			1 час  валять,  добавить





	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%-ная


			15 минут  валять,  добавить  или  в  новой  ванне:





	1(3	%	Хромитан( В  (нерастворенный)





1(2 часа  валять,  полоскать  10 минут  при  30 °С,  отжать,  разводка,  2 минуты  вакуумная  предвари�тельная  сушка,  полная  сушка  взавес,  увлажнение,  разбивка,  1 минуту  в  вакууме  при  80 °С.


Для  получения  более  глубокого  черного  цвета  кожи  ее  можно  покрасить  в  процессе  хромовой  фиксации  0,1(0,5%  Луганилом  черным  NT  (разбавленным).








2.	Наппа-кожа  из  шкур  крупного  рогатого  скота,  толщина  фальца  1(1,2 мм   (проценты  даны  на  вес  фальца)





Промывка:


	200	%	вода,  40 °С


	0,3	%	муравьиная  кислота,  85%-ная	�			


			10 минут  валять,  смена  раствора.








Додубливание:


	80	%	вода,  35 °С


	4	%	Хромитан  FMS


	2	%	Релуган  GT 50  (разбавление  1 : 3) 


			45 минут  валять,  добавить





	1,5	%	Нойтриган  Р 4�	1,5	%	Нойтриган


90 минут  валять,  10 минут  промывать  при  40 °С,  смена  раствора.








Нейтрализация:


	100	%	вода,  35 °С


	1	%	Нойтриган	�


30 минут  валять,  рН  ванны  5,5(6;  значение  рН  среза  кожи  6,0 = синий  (бромкрезол  зеленый),  смена  раствора.








Крашение:


	100	%	вода,  40 °С


	3	%	Базинтан  AN�	1	%	Релуган  S 


			15 минут  валять,  добавить





	1(2	%	краситель  Луганил	


			20 минут  валять,  добавить





	12(15	%	Дензодрин  EN 


	0,5	%	копытное  масло,  сырое





			ок. 1 часа  валять  (до  чистой  ванны),  добавить








	0,7(1,0	%	муравьиная  кислота,  85%-ная





			20 минут  валять,  добавить  или  в  новой  ванне





	1,5	%	Хромитан  В  (нерастворенный)





90 минут  валять,  полоскать  10 минут  при  25 °С,  дальнейшая  обработка  как  обычно. 

















3.	Спилок  (прямой  способ),  толщина  фальца  1,6(1,8 мм  (проценты  даны  на  вес  фальца)





Промывка:


	200	%	вода,  40 °С


			


			15 минут  валять,  смена  раствора.








Нейтрализация:


	50	%	вода,  35 °С


	1	%	Релуган  GTW 





			15 минут  валять,  добавить





	1,5	%	Нойтриган  Р 4�


			20 минут  валять,  добавить





	3	%	бикарбонат  натрия


	1	%	Липодерм( ликер  SLW	�


3 часа  валять,  рН  ванны  5,9(6,0;  срез  кожи  синий  (бромкрезол  зеленый),  полоскать  10 минут,  смена  раствора.








Додубливание:


	50	%	вода,  40 °С


	3	%	Дензодрин  EN 


	0,5	%	копытное  масло,  сырое





			20 минут  валять,  добавить








	5	%	Базинтан  AN


	5	%	экстракт  мимозы


	2	%	экстракт  квебрахо,  сульфитированный


	1,2	%	Луганил  среднекоричневый  N


			2 часа  валять,  добавить





	0,5	%	муравьиная  кислота,  85%-ная





			40 минут  валять,  рН  ванны  ок. 4,5;  �			5 минут  полоскать,  сменить  ванну.








Жирование:


	50	%	вода,  50 °С


	0,2	%	аммиак,  25%-ный	


			2 минуты  валять,  добавить





	5	%	Дензодрин  EN 


	0,2	%	копытное  масло,  сырое


			45 минут  валять,  добавить





	1,0	%	муравьиная  кислота,  85%-ная





			добавить  в  два  приема  с  интервалом  10 минут,


			20 минут  валять,  добавить  или  в  новой  ванне:





	1,5	%	Хромитан  В  (нерастворенный)





90 минут  валять,  рН  ванны 3,6(3,8;  5 минут  промы�вать  при  20 °С,  отжать,  вакуумная  предва�ри�тель�ная  сушка,  полная  сушка  взавес,  увлажнение,  разбивка,  шлифовка,  обработка  щеткой.














4.	Хромовый  ватерпруф  (водонепроницаемая  хромовая  кожа),  толщина  фальца  2,5 мм   (проценты  даны  на  вес  фальца)





Промывка:


	200	%	вода,  40 °С


	0,2	%	муравьиная  кислота,  85%-ная


			15 минут  валять,  смена  раствора.








Додубливание:


	80	%	ванна,  35 °С


	3	%	Хромитан  FM


	2	%	Базинтан  AN	


	1	%	Релуган  S





			1 час  валять,  добавить





	2,5	%	Нойтриган�


добавить  в  2 приема  через  30 минут,  1 час  валять,


			рН  ванны  ок. 4,7;  рН  среза  кожи  5,0(5,2.








Нейтрализация:


	75	%	ванна,  35 °С


	2	%	Нойтриган  Р 4�	0,5	%	Нойтриган  Р 6�


1,5 часа  валять,  рН  ванны  5,0;  рН  среза  кожи  5,5,  10 минут  промывать  при  40 °С.








Крашение:


	50	%	ванна,  40 °С


	1(2	%	краситель  Луганил	





			20 минут  валять,  добавить








Жирование:


	8	%	Дензодрин  EN, �			эмульгированный  в  8%  воды  при  60 °С





			1 час  валять  до  чистой  ванны,  добавить





	0,7	%	муравьиная  кислота,  85%-ная





			15 минут  валять,  добавить  или  в  новой  ванне





	2,5	%	Хромитан  FM





1 час  валять,  рН  ванны  4,2;  полоскать  10 минут  при  20 °С,  дальнейшая  обработка  как  обычно.














Гидрофобирование  меховых  велюровых  овечьих  шкур  с  крашением  тон  в  тон





Ванна:


	1 : 15  на  сухой  вес  шкур.





Материал:


	Обезжиренная  и  додубленная  мерлушка  или  овчина.








Уморение:


	1 г/л	сода  кальц.


	0,3 г/л	Ойзапон( S


			


		вода  35 °С,  1 час  вращать,  промывка,  смена  			раствора.








Крашение  шерсти:


	0,3 г/л	Ойзапон  S


	2 г/л	Базинтан  FC





		вода  60 °С,  15 минут  вращать,  добавить





	(  г/л	краситель  Ойкезолар(





		15 минут  вращать,  добавить





	(  мл/л	муравьиная  кислота,  конц.





		30 минут  вращать,  добавить





	(  мл/л	муравьиная  кислота,  конц.





		30 минут  вращать,  промывка,  смена  раствора.








Нейтрализация:


	2 г/л	Нойтриган  Р 4


	2 г/л	бикарбонат  натрия





		вода  35 °С,  2 часа  вращать,  промывка,  смена  			раствора.














Крашение  кожи:


	0,2 г/л	Ойзапон  S


	3 мл/л	аммиак,  25%-ный





		вода  35 °С,  30 минут  вращать,  добавить





	(  г/л	краситель  Луганил





		1 час  вращать,  добавить





	5 г/л	Дензодрин  EN





		1 час  вращать,  добавить





	(  мл/л	муравьиная  кислота,  конц.





		20 минут  вращать,  добавить





	(  мл/л	муравьиная  кислота,  конц.





		40 минут  вращать,  рН  ванны  3,6(3,8;  					промывка,  смена  раствора.











Фиксирование:


	2 г/л	Лутан( ВN  или  FM





вода  35 °С,  2 часа  вращать,  промывка,  центри�фугирование,  сушка  и  дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.

















Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендованных  к  применению  вместе  с  ДЕНЗОДРИНом  EN,  содержатся  в  соот�вет�ствующей  технической  информации.





Цветовые  оттенки  красителей  Луганил  и  красителей  Ойкезолар  приведены  в  специальных  картах  образцов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.





�



Безопасность





При  обращении  с  данным  продуктом  следует  учитывать  рекомендации  и  данные,  содержащиеся  в  листе  безопасности.  В  остальном  действуют  обычные  меры  предосторожности  и  санитарно-гигиенические  нормы,  принятые  при  работе  с  химикатами.











Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.





















































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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