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                                                    Гидрофобизирующее средство для 

                                                    кожевенной и меховой промышленности
                                                    Densodrin CD является реактивной силиконовой

                                                    эмульсией для повышения гидрофобизации,

                                                    особенно при комбинации с другими марками

                                                    Densodrin. Оно улучшает мягкость кожи и ведет

                                                    к бархатисто-мягкому грифу (качеству на ощупь).

                                                    Densodrin OF может также наноситься в качестве 

                                                    средства для улучшения грифа на корку или 

                                                    окончательно отделанную кожу. 

Красители и облагораживающие продукты                                       BASF
Densodrin OF
	Состав


	Самоэмульгирующая, анионная, полисилоксановая эмульсия, не содержащая растворители и адсорбируемые органические галогенные соединения

Содержание воды:                                                     около 80 %

Водородный показатель рН (100 г/л в VE-воде 23 °C) около 9
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 6 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза. Перед взятием хорошо перемешать.



	
	Свойства
Densodrin OF – это белая, хорошо текучая эмульсия, которую можно разбавить холодной и теплой водой. Эмульсии Densodrin OF чувствительны к жесткости воды, однако могут стабилизироваться благодаря добавке малых количеств Densotan( A.

Поскольку Densodrin OF не содержит органически связанный галоген, он не загрязняет сточные (отходящие) воды адсорбируемыми органическими галогенными соединениями.

В качестве анионной, слабо реагирующей со щелочью эмульсии можно комбинировать Densodrin OF почти со всеми анионными средствами для жирования. Совместимость с катионными продуктами нужно сначала проверить. Используемый в основном (главном) или завершальном жировании, он улучшает мягкость кож и ведет к шелковистому, бархатистому грифу (качеству на ощупь) поверхности.

Densodrin OF является устойчивым к воздействию света и пожелтению под воздействием тепла. Поэтому он особенно пригоден для всех кож и мехов белых и пастельных цветов.

Кожи, обработанные Densodrin OF, хорошо шлифуются. Поэтому этот продукт особенно рекомендуется для изготовления гидрофобированных шлифованных кож, как нубук и велюр. Кроме того, Densodrin OF, благодаря своему малому помутнению (потускнению), является идеальной присадкой при жировании кож для обивки салона автомобиля. 



	
	Применение
Densodrin OF используется для повышения гидрофобизации (придания водоотталкивающих свойств) в основном (главном) жировании или конечном жировании преимущественно в комбинации с другими марками Densodrin.

В регионах с очень высокой жесткостью воды мы рекомендуем добавку 0,2-0,5% продукта Densotan( A для стабилизации эмульсии с гидрофобирующим средством.
Densodrin OF является самофиксирующим (на коже, дубленой минеральными дубителями), для более высоких требований рекомендуется фиксирование (закрепление) солями металлов. 
Для получения хорошего гидрофобирующего эффекта рекомендуется соблюдать следующие правила:

· Оптимизация всех процессов, облегчающих равномерное распределение химикатов по поперечному сечению кожи, т.е.

· хорошая подготовка голья к дублению в зольнике

· полное обеззоливание

· равномерная нейтрализация по всему поперечному сечению кожи

 (    Избежание всех гидрофильных продуктов в технологи-

       ческом процессе, например,

· поверхностно-активных веществ (если непременно

необходимо, то не ионные поверхностно-активные

вещества в отмоке)

· додубливателей с высокими содержаниями солей

· жидких красителей со значительными содержаниями растворителей

· диспергирующих средств, особенно прокрашивающих вспомогательных средств

· жировальных средств с гидрофильными эмульгаторами

 (    Соблюдение общих правил оптимального использования

       марок Densodrin

· Densotan A в нейтрализации или додубливании
· ванна с малым модулем для лучшей пенетрации (проникания)
· контроль рН
· температурный режим
· достаточно долгое время действия
· фиксирование (закрепление) солями металлов

При использовании не гидрофобированных кож Densodrin OF используется в главном или заключительном жировании вместе с обычными анионными средствами для жирования, напр., нашими марками ликеров Lipoderm( для улучшения мягкости и грифа (качества на ощупь).

В качестве чистого средства для улучшения грифа он может использоваться на поверхности кожи или в отделке кожи. 


	Пример применения
	Гидрофобированная верхняя кожа

(исходный материал: яловичная кожа Wet blue, толщина строгания: 1,8-2,0 мм; процентные данные относительно строганого веса) 

     200    % воды, 35 °C                                                  

         0,2 % муравьиной кислоты (1 : 10)                   15 мин.

                выпустить ванну.

       75    % воды, 35 °C
         2    % формиата натрия                                      10 мин.

+       4    % Densotan A
         0,4 % бикарбоната натрия         (1:3)   90 мин. рН около 5

                 выпустить ванну.
     200    % воды, 35 °C                                  10 мин.

                 выпустить ванну.

75 % воды, 35 °C

2 % Densodrin EN

2    % Densodrin OF         (1:3)               20 мин.

+       3    % Relugan RЕ (1:3)                          30 мин.

+       4    % каштан или мимоза

         3    % Relugan D

         4    % Basyntan SL                                  30 мин.

+    2-3    % краситель Luganil(/Lurazol(    30 мин.

+       7    % Densodrin EN 

         0,2 % Densotan A            (1:3)                30 мин.

+   100    % воды, 60 °C                                   15 мин.

+      1,5 % муравьиной кислоты (1:10)         2х10 + 20 мин.

                                                                                     рН 3,7

                    выпустить ванну.
    200    % воды, 40 °C                                    10 мин.

                    выпустить ванну.

100 % воды, 40 °C

2 % Densodrin OF

0,2 % Densotan A                 (1:3)             30 мин.

+      0,2 % муравьиной кислоты (1:10)    20 мин., рН около 3,6

Эффект гидрофобизации можно еще более повысить благодаря фиксированию (закреплению) с помощью соли металла:

+      3    % Chromitan( FM         60 мин., рН ( 3,5

выпустить ванну, 2 раза по 10 мин. промыть холодной водой по 300%, на ночь на козелок, развести (платировать), пропитка в вакууме (2 мин./60 °C), подвесная сушка, кондиционирование (придание определенной влажности материалу), разминать (тянуть), kiss-пластина.
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с Densodrin OF, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.


	
	Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 




Представительство БАСФ АГ в Украине

BASF AG Representative Office in Ukraine


 01042
г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


 61166
г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж

	Киев

Телефон:
+ 38 044 268-10-59, 
+ 38 044 268-05-79


+ 38 044 268-41-27,  
+ 38 044 264-86-10


+ 38 044 268-52-27,  
+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 
+ 38 044 268-84-16

E-mail:
basf.ukraine@basf-cis.com
	Харьков

Тел/.факс:
+ 38 0572 588-200 



+ 38 0572 588-300



+ 38 0572 588-500


+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua


