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Амоллан( IP

Amollan( IP

Пенетратор  для  устраняющего  отдушистость 

импрегнирования

Амоллан IP  уже при применении в небольших количествах способствует полному впитыванию импрегнирующего биндера и подходит также для сильно додубленной хромовой кожи и для кожи растительного дубления.

Химикаты для текстильной и кожевенной промышленности
BASF
Состав

Комбинация капиллярно-активных веществ в водном растворе.

Хранение

Продукт может хранится в заводской упаковке при температуре от 5 до 40 °С не менее 12 месяцев. Содержимое начатых упако​вок должно перерабатываться как можно быстрее, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза.

Свойства

АМОЛЛАН IP является прозрачным, слегка желтоватым раство​ром с нейтральной до слабо кислой реакцией и низкой вязкостью; его можно разбавлять водой в любом соотношении.

По своему составу АМОЛЛАН IP подходит также для пропит​ки лица кож растительного дубления или сильно додубленных хромовых кож.

АМОЛЛАН IP имеет такое сильное действие, что уже неболь​шими количествами достигается быстрое и полное впитывание импрегнирующего биндера. При этом обработанная им кожа сохраняет свой нежный гриф.

Применение

Для приготовления импрегнирующего раствора сначала Амоллан IP разбавляется водой и только после этого добавляют импрегни​рую​щий биндер. Необходимое количество пенетратора зависит от впитывающей способности кожи.

Оптимальное соотношение между импрегнирующим биндером, водой и АМОЛЛАНом IP для соответствующей кожи опреде​ляется следующим образом: на поверхность кожи наносят по капле различных импрегнирующих смесей. Выбирают смесь с наименьшим временем впитывания.

Для достижения необходимой глубины проникновения импрег​ни​рование должно осуществляться одним нанесением. После шлифования, в случае необходимости, возможно дополнительное импрегнирование.

Пример использования

Шлифованная  кожа  типа  бокс

Импрегнирующий состав:


50–75 частей
Амоллан IP


750 частей 
вода



смешать, добавить


250 частей
Кориальгрунд( IF



нанесение поливом  (250 г/м2),

затем кожу складывают в штабель на 12 часов, 
потом сушат в вакуумном аппарате и шлифуют. 

Более подробные сведения о рекомендуемом Кориальгрунде IF вы найдете в соответствующей технической информации.

Безопасность

При работе с данным продуктом следует учитывать его харак​те​ристики, содержащиеся в листе безопасности, и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и обычные меры безопасности, принятые при работе с химикатами.

Примечание


Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, основана на наших последних сведениях и проведенных исследованиях. Она не является гарантией в правовом отношении и не освобождает потребителя в условиях многообразия возможных воздействий в процессе переработки и использования наших продуктов от своих проверок и опытов. Необходимо соблюдать соответствую​щие охранные права, а также существующие законы и нормы.
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