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                                                    Связующее средство для выделки кожи
                                                    Corialgrund BAN является мало клейким, вязким

                                                    гибким связующим средством на полиакрилатовой

                                                    основе. Препарат дает элегантную, натуральную

                                                    выделку с наивысочайшей стойкостью (красителя).

Красители и облагораживающие продукты                                       BASF
Corialgrund BAN
	Состав


	Водная, анионная акрилатовая дисперсия.

Содержание твердых веществ                 около 35 %

Водородный показатель рН                     около 7

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Препарат может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза!



	
	Свойства
Corialgrund BAN является очень высокодисперсной дисперсией. Она дает мягкую, вязкую, сухую пленку, лишь немного клейкую по сравнению с полиакрилатовыми биндерами (синтетическими пленкообразующими веществами) подобной мягкости.

Детали, обработанные этим биндером, отличаются особой элегантностью и естественностью. Дефекты лицевой поверхности кожи не подчеркиваются препаратом Corialgrund BAN.



	
	Применение
Препаратом Corialgrund BAN можно отделывать все виды кожи. Большой спектр вариаций различных типов отделки возможен благодаря отличной комбинируемости препарата Corialgrund BAN с другими дисперсиями и вспомогательными компонентами.

Corialgrund BAN может также использоваться при пропитке в шлифовальной (пемзовальной) коробке.



	Пример применения
	Выделка обивочной кожи наппа 

Грунтовка:

  100 частей красителя Lepton® N
  100 частей Lepton Filler СЕN
    50 частей воска Lepton A
  250 частей воды
  200 частей Corialgrund BAN
    50 частей Corialgrund OT  
                      1 раз напылять,

                      гладить (утюжить), 

                      1 раз напылять

Отделка (аппретура):

    80 частей Astacin® Finish PF
   350 частей матирующего средства Astacin MA
   445 частей воды

      4 части пасты Lepton VL
    25 частей воска Lepton WA 

    46 частей воды

    50 частей отвердителя Astacin CN
                      2 раза напылять,

                      валяние (в барабане) (разминка).
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с Corialgrund BAN, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.



	
	Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 
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