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Кориальгрунд(  DN








Corial(  Binder  DN








Вспомогательное  средство  для  отделки





Кориальгрунд  DN  представляет  собой  очень  мягкий  акриловый  биндер,  который  сохраняет  свою  высо�кую  эластичность  при  низких  температурах.  Он  может  применяться  для  заключительной  отделки  всех  видов  кожи,  если  необходимо  сохранить  ее  натуральный  вид  и  придать  ей  хорошие  флексометрические  свойст�ва.




































































Красители		BASF


�
Состав


Водная  анионоактивная  дисперсия  на  основе  акрилового  полимера.





Сухой  остаток	ок. 40%


рН	ок. 7





Данные  значения  отражают  лишь  общие  физические  свойства.  Подробная  спецификация  выдается  по  требованию.








Хранение


В  закрытой  заводской  упаковке  КОРИАЛЬгрунд  DN  может  хра�ниться  при  температуре  от  5  до  40 (С  не  менее  одного  года.  Вскрытые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться,  а  содер�жи�мое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее.  Беречь  от  мороза!








Свойства





КОРИАЛЬгрунд  DN  является  мягким  биндером  с  низкой  липкостью,  который  хорошо  сочетается  с  другими  мягкими  биндерами.  Он  дает  плотную,  эластичную  пленку  и  сохраняет  гибкость  при  низких  температурах.  Поэтому  данный  продукт  рекомендуется  использовать  особенно  в  тех  отделках,  от  которых  требуется  высокая  устойчивость  к  растрескиванию  при  низких  температурах.





Отделочные  композиции,  содержащие  КОРИАЛЬгрунд  DN,  прекрасно  укрывают  лицо  кожи  и,  благодаря  мягкости  биндера,  сохраняют  ее  элегантный  и  натуральный  вид.  











Применение





КОРИАЛЬгрунд  DN  хорошо  подходит  для  отделки  всех  видов  кожи,  если  требуется  получить  ее  высокую  эластичность,  натуральный  вид  и  хорошую  укрывистость  без  нарушения  ее  структуры.  Данный  продукт  особенно  рекомендуется  применять  для  обработки  всех  видов  наппа-кожи.





Высокая  устойчивость  КОРИАЛЬгрунда  DN  к  растрескиванию  при  низких  температурах  позволяет  эффективно  его  использо�вать  при  производстве  автомобильной  кожи.  Продукт  рекомен�ду�ет�ся  применять  в  комбинации  с  полиуретановым  биндером  типа  Астацин( финиш  PUM.





Примеры  использования





 Отделка  обивочной  наппа-кожи�





Грунтовка:


	100 частей	красители  Лептон( N


	80 частей	Лептон  филлер  К


	50 частей	Лептон  воск  А


	270 частей	вода


	120 частей	Кориальгрунд  DN


	180 частей	Астацин  финиш  PUM





	Нанести  два  раза  распылением,�	глажение,


				нанести  два  раза  распылением.�








Аппретирование:


	150 частей	Астацин  топ  UТ


	400 частей	вода


	4 части	Лептон  паста  VL


	46 частей	вода


	40 частей	Астацин  отвердитель  CN


	80 частей	Лептон  филлер  К


	50 частей	Лептон  воск  А


	120 частей	Кориальгрунд  DN





		Нанести  два  раза  распылением,�		разбивка  в  барабане.














Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендован�ных  к  применению  вместе  с  КОРИАЛЬгрундом  DN,  содержатся  в  соот�вет�ствующей  технической  информации.





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  образцов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.























Безопасность





При  обращении  с  данным  продуктом  следует  учитывать  рекомендации  и  данные,  содержащиеся  в  листе  безопасности.  В  остальном  действуют  обычные  меры  предосторожности  и  санитарно-гигиенические  нормы,  принятые  при  работе  с  химикатами.











Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.





















































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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