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                                                      Вспомогательное средство для кожевенной

                                                      и меховой промышленности
                                                      Eusapon W является высокоэффективным  

                                                      смачивающим, размачивающим и обезжиривающим

                                                      средством для кожи и меховых шкур.

Текстильная и кожевенная химия                                                    BASF
Eusapon S
	Состав

Параметры
	Этоксилированный, синтетический спирт жирного ряда с малым содержанием труднолетучего растворителя, почти не имеющего запаха.

Содержание воды:                                                около 50 %

Значение рН (разбавленный с водой 1:10):        около 7,0

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы могут быть взяты из спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.



	
	Свойства
Eusapon S – это прозрачная, как вода, низковязкая жидкость, которая может смешиваться с водой во любом соотношении с высокой скоростью растворения. Благодаря своему неионогенному характеру продукт совместим с анионными и катионными вспомогательными средствами, а также  электролитами, используемыми в кожевенной промышленности.

Eusapon S очень сильно снижает поверхностное напряжение воды и, поэтому, является отличным смачивающим средством. Однако главным преимуществом является его хорошая эмульгирующая способность для натуральных жиров. Поэтому Eusapon S превосходно подходит для обезжиривания сырья, содержащего натуральный жир, без добавки растворителя. 

 

	Примеры применения
	Применение
Eusapon S оказывает хорошие услуги во всех процессах изготовления кожи, где необходимо интенсивное смачивающее действие (отмока, зольник, обеззоливание, мягчение) или где нужно удалить натуральный жир. Также для отмоки и промывки овечьих шкур или шкур ягненка он превосходно подходит.

1. Отмока высушенного или засоленного сырья

0,2 -  1,0 г/л  Eusapon S на литр мягкой (умягченной) воды

2. Отмока и промывка шкур ягненка, сильнее содержащих натуральный жир

Отмока:      1    г/л  Eusapon S
                            двигать 2 ч при 28 °C, мездрение (удаление

                            прирезей мяса).

Промывка: 2    г/л  Eusapon S
                    2    г/л  Eusapon LPK-E
                    0,5 г/л  сода кальц.

                            двигать 45 мин при 35 °C.

3. Намазь

0,1 -   1,5 г     Eusapon S на литр намазной кашицы.

4. Зольник, напр., с помощью Mollescal( SF
(процентные данные относительно веса засоленных шкур или отмочного веса)

0,1 -  5,0 %   Eusapon S

5. Мягчение, напр., с помощью Basozym( 1000

(процентные данные относительно веса голья)

0,1 -  0,3 %   Eusapon S

6. Обезжиривание при одиночном использовании в отдельной ванне после мягчения

(процентные данные относительно веса голья)

         0,5 %   Eusapon S, в ванне с малым модулем при 35°C
7. Обезжиривание голья, сильнее содержащего натуральный жир, вместе с растворителями жиров

(процентные данные относительно веса голья)

1  -   3  %    Eusapon S

5  -  15 %    нефть (керосин)

8. Обезжиривание без растворителей пикельного голья новозеландских шкур ягненка, сильнее содержащего натуральный жир

(процентные данные относительно пикельного веса)

        150 %  раствора поваренной соли, 35 °C    6° градусов Бомэ
      1 -       2 %  ацетата натрия

      1 -       2 %  Eusapon S                                           5 мин.

                          загрузить пикельные шкуры           30 мин.

+    1 -       2 %  бикарбоната натрия                         60 мин.

+                3 %  Relugan( GTW                                 2 ч

                           промывать 5-15 мин при 35 °C.
                           Повторный пикель, хромовое дубление

                           и т.д. как обычно.

9. Брошурование (размачивание)

    (процентные данные относительно сухого веса)

    0,5 -     2 %   Eusapon S.

    

	
	Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с Eusapon S, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.


	
	Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 
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