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	Предварительная

техническая информация
	Ойзапон® OD

	TI/P

сентябрь 2003
	

	
	

	® = зарегистрированная марка 

акционерного общества БАСФ
	Вспомогательное средство для кожевенной и меховой промышленности

	
	Ойзапон® OD имеет отличное смачивающее и эмульгирующее действие. Поэтому оно является универсально применяемым, высокоэффективным средством для обезжиривания для кожи и меха. 


	
	

	Области  применения
	Все процессы изготовления кожи и меха, особенно:

· отмока / золение

· броширование (размачивание)

· промывка меха



	Хим.  состав

	этоксилированный, синтетический спирт жирного ряда

	Физическая  форма
	прозрачная, бесцветная жидкость 

	Характерные  особенности
	· не ионная

· содержание твердых веществ

около 100 %

· значение pH(1:10)

                          около 7

· смешиваемая с водой в любой пропорции

· не содержащая растворитель

· низко вязкая, перекачиваемая насосом

· независимое от рН, смачивающее и эмульгирующее действие

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Хранение
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза.



	
	


Ойзапон® OD

	Свойства
	Ойзапон® OD является 

· не ионным и поэтому совместимым с анионными и катионными вспомогательными средствами, используемыми в кожевенной промышленности.

· легко и в любой пропорции смешиваемым с водой.

· низко вязким. При разбавлении водой не происходит увеличение вязкости.

· почти не образует пену.

· простой в обращении.

· биологически полностью разлагаемый.

Использование Ойзапон® OD
· значительно снижает поверхностное натяжение. Это заметно облегчает смачивание и обезжиривание при изготовлении кожи и меха. 
· переводит выделенный жир в очень стабильные эмульсии, так что он не отлагается ни на голье, ни на стенках сосудов.
· является независимым от рН.
· не ухудшает последующую гидрофобизацию (придание водоотталкивающих свойств) кожи.



	Применение


	Ойзапон® OD рекомендуется для всех процессов, при которых должно быть выполнено тщательное смачивание используемого товара. Особенно, это процессы в отмочно-зольном цехе от отмоки до мягчения, а также в мокрой выделке размачивание кожи Wet blue и Crust (корка). 

Особенно рекомендуется Ойзапон® OD также для промывки и отмоки жирных шкур ягненка и овечьих шкур.

Нижеследующая таблица дает рекомендации по дозировкам Ойзапон® OD по каждому процессу и соответствующему сырью.




	
	исходная величина
	крупный рогатый скот
	овца
	свинья
	коза

	предварительная отмока
	вес соли
	0,03-0,05 %
	0,05 %
	0,3%
	0,03 - 0,05 %

	отмока
	вес соли
	0,10 – 0,15 %

	отмока высушенного товара
	модуль ванны 
	0,50 – 1,50 г/л

	намазь
	намазная кашица
	
	1,0-1,5 г/л 
	
	

	золение / последующее золение 
	вес голья
	0,05 %
	0,05 %
	0,1 %
	0,05 %

	обеззоливание / мягчение 
	вес голья
	0,05 – 0,15 %

	пикелевание
	вес голья
	
	
	0,1 %
	

	обезжиривание в пикеле
	вес пикеля
	
	1,0- 4,0 %
	
	

	размачивание кожи  Wet blue
	вес Wet blue
	0,10 – 0,20 %

	размачивание кожи 

Crust 
	сухой вес
	0,20 – 0,60 %


Примеры применения:
1.
Бочечное (барабанное) обезжиривание 

                                                                   овечьих шкур после пикелевания 


процентные данные относительно пикельного веса +30% 

	процесс:
	+
	%
	продукт / примечания
	°C
	разб. / °C
	время (мин.)
	pH, итд.

	1. Обезжиривание 
	
	50
	вода
	37
	
	
	

	Без пикелевания
	
	5,0
	поваренная соль
	
	
	10
	

	
	+
	1,4
	бикарбонат натрия
	
	
	
	

	
	
	1,0
	Ойзапон® OD
	
	
	10
	

	
	
	
	ввести шкурки
	
	
	120
	pH 5,0-6,0

	
	+
	150
	вода
	37
	
	30
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	200
	вода
	37
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	
	10
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Обезжиривание 
	
	50
	вода
	37
	
	
	

	
	
	0,5
	Ойзапон® OD
	
	
	60
	

	
	+
	150
	вода
	37
	
	30
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка (2 раза)
	
	200
	вода
	37
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	
	10
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка 
	
	200
	вода
	37
	
	10
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	пикель
	
	50
	вода
	20
	
	
	

	
	
	7,0
	поваренная соль
	
	
	10
	

	
	+
	2,0
	Lipoderm® ликер PSE
	
	
	10
	

	
	+
	1,7
	муравьинная кислота
	
	1:10
	60
	pH 3,5

	дубление
	+
	6,0
	Chromitan® MSE
	
	
	
	

	
	
	1,0
	Implenal® DC жидкий
	
	
	8ч
	pH 3,8

	

	На козелок, подсушивание, строгание



2.
Отмока и шерстяная мойка овечьих шкур в баркасе 


данные относительно модуля ванны

	процесс:
	+
	г/л
	продукт / примечания
	°C
	разб. / °C
	время (мин.)
	pH, итд.

	предварительная отмока
	
	1:15
	вода
	25
	1:5
	
	

	
	
	0,5
	Eusapon® W
	
	
	120
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	основная отмока
	
	1:15
	вода
	30
	
	
	

	
	
	10,0
	поваренная соль (установить на 2,5 ° Бомэ)
	
	
	
	

	
	
	1,0
	Eusapon® W
	
	1:5
	15
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	
	
	

	оставить действовать на 16 ч 
	
	
	
	
	
	5мин двигать / 60мин покой
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	1:15
	вода
	20
	
	20
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка шерсти 
	
	1:15
	вода
	30
	
	
	

	
	
	1,5 -2
	Ойзапон® OD
	
	1:5
	
	

	
	
	0,5
	сода
	
	1:20
	120
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	1:15
	вода
	25
	
	10
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	механические работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	пикель
	
	1:15
	вода
	30
	
	
	

	
	
	85,0
	поваренная соль
	
	
	30
	6-7 °Бомэ

	
	+
	4
	Bascal® S 
	
	
	180
	

	
	+
	4,5
	Basozym® CS10 
	
	
	180
	

	
	+
	5,7
	мупавьинная кислота 85% 
	
	1:10
	180
	

	
	
	
	в течение ночи
	
	
	2мин двигать / 60мин покой
	pH 2,8-3,0

	слить ванну, выгрузить, на козелок 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	обезжиривание 
	
	1:15
	вода
	35
	
	
	

	
	
	60 
	поваренная соль
	
	
	
	

	
	
	1,0
	формиат натрия 
	
	
	
	

	
	
	1,5
	Ойзапон® OD   
	1:5
	
	30
	

	Entpickeln
	+
	1,0
	формиат натрия
	1:10
	
	
	

	
	
	3,0
	карбонат натрия
	1:20
	
	60
	

	
	+
	0,3
	сода
	1:20
	
	30
	

	
	+
	0,1
	сода
	1:20
	
	60
	

	слить ванну 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	1:15
	вода
	35
	
	
	

	
	
	0,3
	Ойзапон® OD   
	
	1:5
	30
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	1:15
	вода
	35
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD 
	
	1:5
	15
	

	
	
	
	
	

	мягчение / повторное пикелевание / дубление как обычно
	
	
	
	



3.
Кожа-наппа, свинья, отмочно-зольный цех в бочке
Процентные данные относительно веса соли

	процесс:
	+
	%
	продукт / примечания
	°C
	разб. / °C
	время (мин.)
	pH, итд.

	промывка
	
	200
	вода
	32
	
	60
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	мездрение
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	обезжиривание 
	
	200
	вода
	35
	
	
	

	
	
	0,5
	сода
	
	
	
	

	
	
	0,2
	Ойзапон® OD
	
	1:3
	30
	pH 9,5

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	200
	вода
	32
	
	20
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка
	
	200
	вода
	32
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	1:3
	20
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	отмока
	
	200
	вода
	28
	
	
	

	
	
	0,2
	Basozym® S 20
	
	
	
	

	
	
	0,5
	сода 
	
	
	
	

	
	
	0,3
	Eusapon® W
	
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	
	120
	pH 10

	12-16 ч (в течение ночи) оставить действовать
	
	
	
	10мин двигать

50мин покой 
	pH 9,5

	слить ванну
	
	
	
	28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	золение
	
	30
	вода
	28
	
	
	

	
	
	0,3
	Basozym® L 10
	
	
	
	

	
	
	1
	Mollescal® MF
	
	
	30
	

	
	+
	1,0
	сульфгидрат натрия 70%
	
	
	
	

	
	
	2,5
	сульфид натрия 60%
	
	
	90
	pH 12,2

	
	+
	1,0
	известь
	
	
	30
	

	
	+
	200
	вода
	28
	
	
	

	
	
	2,0
	известь
	
	
	30
	

	в течение ночи (18ч)

слить ванну
	
	
	
	
	
	10мин двигать

50мин покой
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	повторное золение
	
	300
	вода
	25
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	1:3
	
	

	
	
	4,0
	известь
	
	
	30
	

	в течение ночи (20ч)

слить ванну
	
	
	
	
	
	10мин двигать

50мин покой
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка 2 раза 
	
	200
	вода
	32
	
	20
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	предварительное обеззоливание
	
	100
	вода
	32
	
	
	

	
	
	0,2
	Decaltal® R
	
	
	
	

	
	
	0,1
	Ойзапон® OD
	
	1:3
	
	

	
	
	0,2
	бисульфит натрия
	
	
	20
	pH 9,8-10,5


	процесс:
	+
	%
	продукт / примечания
	°C
	разб. / °C
	время (мин.)
	pH, итд.

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	обеззоливание
	
	
	остаточная ванна
	
	
	
	

	
	
	1,0
	Decaltal® R
	
	
	
	

	
	
	1,0
	сульфат аммония
	
	
	45
	pH 8,5

урез насквозь

	
	+
	100
	вода
	
	
	
	

	
	
	2,0
	Basozym® C 10
	
	
	
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	промывка 2 раза 
	
	200
	
	25
	
	10
	

	слить ванну
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	пикель
	
	50
	вода
	
	
	
	

	
	
	6,5
	поваренная соль
	
	
	
	

	
	
	0,05
	Ойзапон® OD
	
	
	15
	6-7 °Бомэ

	
	+
	0,5
	муравьинная кислота 
	
	
	
	

	
	
	0,4
	серная кислота
	
	
	90
	pH 2,8

	дубление
	+
	8
	Chromitan® B
	
	1:10
	120
	

	
	+
	0,4
	Neutrigan® MON
	
	1:10
	8ч
	pH 3,8

	
	
	
	
	
	
	
	

	продолжать работать как обычно


	
	Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомен​дуемых наряду с Ойзапон( OD, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.



	Безопасность
	Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	Примечание
	Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при пере​ра​ботке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные ка​чест​ва или пригодность для какой-нибудь конкретной цели исполь​зования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 




Представительство БАСФ АГ в Украине


BASF AG Representative Office in Ukraine


 01042
г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


 61166
г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж

	Киев

Телефон:
+ 38 044 268-10-59, 
+ 38 044 268-05-79


+ 38 044 268-41-27,  
+ 38 044 264-86-10


+ 38 044 268-52-27,  
+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 
+ 38 044 268-84-16

E-mail:
basf.ukraine@basf-cis.com
	Харьков

Тел/.факс:
+ 38 0572 588-200 



+ 38 0572 588-300



+ 38 0572 588-500


+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua


Performance Chemicals
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