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Моллескал(  LS





Mollescal(  LS








Вспомогательное  средство  для  золения  





Моллескал  LS  в  качестве  вспомогательного  средст�ва,  применяемого  как  в  обычных  зольных  системах  с  разру�шением  волоса,  так  и  в  системах  с  сохра�не�нием  волоса,  дает  исключительно  чистое  и  глад�кое  голье.



















































































Красители  и  продукты  для  облагораживания	BASF


�



Состав


Водный  раствор  органических  соединений  восстанавливающего  дейст�вия,  не  содержащий  сульфида  натрия.  





Сухой  остаток  	ок. 26,5%


Значение  рН  (неразбавлен.)	ок. 12





Данные  значения  отражают  лишь  общие  физические  свойства.  Подробная  спецификация  выдается  по  требованию.








Хранение


В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  температуре  от  0  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  на�чатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскрытые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.  Беречь  от  мороза.  











Свойства





МОЛЛЕСКАЛ  LS  представляет  собой  коричневую  жидкость.  Может  применяться  как  в  обычных  зольных  процессах  с  разрушением  волоса,  так  и  в  процессах  с  сохранением  волоса.  





Подшерсток  и  гнейст  под  воздействием  МОЛЛЕСКАЛа  LS  на  прекератиновые  протеины  в  значительной  мере  удаляются,  во�лок�на  разрыхляются  и  ослабляются.  Благодаря  этому,  щелочной  нажор  при  золении  заметно  снижается  и  ускоряется  пенетрация  извести  и  сульфида  натрия.  Получаемое  голье  исключительно  чистое  и  светлое,  имеет  глад�кое  лицо  без  стяжки.  Жировые  складки  при  этом  не  под�чер�киваются.  МОЛЛЕСКАЛ  LS  может  увеличивать  полезную  пло�щадь  кожи.  Структура  волокон  с  по�мо�щью  МОЛЛЕСКАЛа  LS  разрыхляется  более  равномерно,  что  способ�ст�вует  улучшению  пенетрации  и  закреплению  приме�няе�мых  в  последующем  хими�катов.  Кожи  при  этом  получаются  наполнен�ными  и  мягкими.





МОЛЛЕСКАЛ  LS  в  целом  значительно  улучшает  качество  сточных  вод.  Он  уменьшает  количество  сульфида  в  зольнике,  что  существенно  снижает  его  содержание  в  сточных  водах.  Сам  МОЛЛЕСКАЛ  LS  не  содержит  ионов  сульфида.  Избы�точ�ное  количество  МОЛЛЕСКАЛа  LS,  не  использованное  в  про�цессе  обезволошивания,  быстро  окисляется  кислородом  воздуха.











Применение





МОЛЛЕСКАЛ  LS  проявляет  свою  эффективность  при  значениях  рН  от  9,0  до  12,5.





Отличных  результатов  можно  добиться,  особенно  при  кратко�вре�менной  отмоке  (цикл  24 часа),  в  комбинации  со  вспо�мо�га�тель�ными  средст�ва�ми  для  мягчения  на  основе  энзимов,  напри�мер,  с  соответствующими  марками  Базоцим(.





В  зольных  процессах  с  сохранением  волоса   МОЛЛЕСКАЛ  LS  при�меняется  вместе  с  известью.  В  то  время  как  известь,  бла�го����да�ря  увеличению  рН,  способствует  повышению  иммуни�за�ции  ке�ра���ти�на,  МОЛЛЕСКАЛ  LS  проникает  в  луковицы  волос  и  разрых��ля�ет  их.  Это  снижает  риск  иммунизации  луковиц  волос.





В  обычных  системах  с  разрушением  волоса  добавка  МОЛЛЕСКА�Ла  LS  осуществляется  совместно  с  сульфидом  нат�рия  или  сульфгидратом  и  известью.

















Примеры  использования





1.	Золение  со  сгонкой  волоса   (24-часовой  цикл)


	Исходное  сырье:   соленые  шкуры  КРС  (проценты  даны  на  соленый  вес)





Предварительная  отмока:


	200	%	вода,  30 °С


	0,1	%	Ойзапон( W	45 минут,  5,0 (Боме





		сменить  ванну.





Основная  отмока:


	200	%	вода,  25 °С


	0,2 (	0,3	%	Ойзапон  W


	0,4	%	Базоцим  S 20


	0,3 (	0,4	%	сода	5 часов,  рН = ок. 9,5�					               2,5 (Боме


		сменить  ванну.








Золение:


	30  (	50	%	вода,  30 (С


	0,2 (	0,4	%	сода


	1,0	( 1,2	%	Моллескал  LS	60 минут





+	1,0	%	известь


	0,8	%	сульфид  натрия  (60%)	60 минут





+	1,5 (	2,0	%	известь


	0,6 (	0,8	%	сульфид  натрия  (60%)	60 минут





+	90	%	вода,  28 (С


	0,1 (	0,2	%	Моллескал  AGN  (1 : 3)	30 минут	





	на  ночь  на  автоматику	5 минут	вращать,


		55 минут	покой,


			рН = ок. 12,3





	Ванну  слить,  двукратная  промывка:





	100	%	вода,  28 (С	20 минут





				Дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.














2.	Золение  с  сохранением  волоса   (24-часовой  цикл)  


	Исходное  сырье:   консервированные  добавлением  соли  шкуры  КРС  �(проценты  даны  на  соленый  вес)





Предварительная  отмока:


	200	%	вода,  30 °С


	0,2	%	сода


	0,2	%	Ойзапон  W	60 минут  вращать,


		30 минут  покой,�		15 минут  вращать,


		            рН = ок. 8,5


	сменить  ванну.


		





Промывка:


	200	%	вода,  30 °С	10 минут,  ок. 2 (Боме





		сменить  ванну.


Основная  отмока:


	150	%	вода,  28 °С


	0,4	%	Базоцим  S 20


	0,3 (	0,4	%	сода


	0,2	%	Ойзапон  W	4 ( 6 часов,�				рН = ок. 9,5�			сменить  ванну.





Золение:


	70	%	вода,  27 (С


	1	%	Моллескал  LS	60 минут





+	1,5	%	известь	30 минут,  рН = ок. 12





+	1	%	сульфгидрат  натрия	30 минут  вращать,


				30 минут  покой


				Фильтрация:  30 ( 90 минут.





+	0,7	%	известь


	0,5	%	сульфид  натрия	60 минут





+	80	%	вода,  25 (С	5 минут





	на  ночь  на  автоматику	5 минут  вращать,


		55 минут  покой,


		       рН = ок. 12,2





	Дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.











3.	Отмока / золение  высушенных  шкурок  козы,  овчины,  диких  животных  (48-часовой  цикл)      (проценты  даны  на  сухой  вес)





Отмока:


	1000	%	вода,  28 °С


	2,5	%	Базоцим  S 20


	1,5	%	натровый  щелок  (50%)


	0,2	%	Кортимол( BAC


	0,6	%	Ойзапон  W





	на  ночь  на  автоматику	30 минут  вращать,


		30 минут  покой,


		       рН = ок. 9,5


		сменить  ванну.





Золение:


	800	%	вода,  27 (С


	3	%	Моллескал  LS	60 минут





+	8	%	сульфид  натрия	60 минут  вращать,


		60 минут  покой





+	5	%	известь


	1	%	натровый  щелок  (50%)	60 минут





	на  ночь  на  автоматику	30 минут  вращать,


		30 минут  покой,


		       рН = ок. 12,3








	Дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.














Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомен�дован�ных  к  применению  вместе  с  МОЛЛЕСКАЛом  LS,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.  




















Безопасность





При  обращении  с  данным  продуктом  следует  учитывать  реко�мен�да��ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  осталь�ном  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.





�



Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соот��ветствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  зако�ны  и  нормы.






















































































	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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