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1. Наименование вещества/препарата и название фирмы
Relugan* GX
Применение: Вспомогательное и /или облагораживающее средство для кожевенной промышленности
Фирма:
БАСФ Акциенгезелльшафт
Германия
67056 Людвигсхафен
Телефон: 0621-60-72783
Номер факса: 0621-60-41517
Адрес электронной почты: Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de
В экстренных случаях обращаться: Пожарная служба БАСФ в г. Людвигсхафен Телефон: +49-621/60-43333 Номер факса: +49-621/60-92664
2. Состав/Сведения о веществах, входящих в состав
Химическая характеристика
смесь
глиоксаль (Cодержание (W/W): 40 %)
Номер EС: 203-474-9 INDEX-номер: 605-016-00-7
вода (Cодержание (W/W): 60 %)
Номер EС: 231-791-2
Опасные ингредиенты/примеси
глиоксаль
Cодержание (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % Номер EС: 203-474-9 INDEX-номер: 605-016-00-7 Символ(ы) опасности: Xn Фразы-R: 20, 36/38,, 43
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этиленгликоль
Cодержание (W/W): < 1,5 % Номер EС: 203-473-3 INDEX-номер: 603-027-00-1 Символ(ы) опасности: Xn Фразы-R: 22
формальдегид
Cодержание (W/W): < 0,01 % Номер EС: 200-001-8 INDEX-номер: 605-001-00-5 Символ(ы) опасности: T Фразы-R: 23/24/25, 34, 43, 40
Расшифровка символов опасности приведена в пункте 16.
3. Возможные опасности
Вреден при вдыхании.
При контакте с кожей возможно повышение чувствительности.
Раздражает глаза и кожу.
Возможны необратимые последствия для здоровья.
Категория 3: Вещества, вызывающие опасения из-за возможного мутагенного воздействия на
человека.
4. Меры по оказанию первой помощи
Общие указания:
Удалить загрязненную одежду.
После вдыхания:
Покой, свежий воздух, медицинская помощь.
После контакта с кожей: Основательно промыть водой с мылом.
После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой. При появлении раздражений
обратиться к врачу.
После проглатывания:
Немедленно прополоскать рот и выпить много воды, обратиться к врачу.
5. Меры по тушению пожара
Пригодные средства пожаротушения:
вода, пена, средство для сухого пожаротушения, двуокись углерода
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Специальные средства защиты:
Одеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.
Дополнительная информация:
Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в
канализацию или в сточные воды.
6. Меры в случае непреднамеренного высвобождения
Индивидуальные меры предосторожности: Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.
Меры по охране окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.
Способы очистки или сбора вещества:
Для больших количеств: Откачать.
Остатки: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (песок,
опилки, универсальные связующие материалы, кизельгур). Утилизовать адсорбированный
материал согласно действующим предписаниям.
7.
Обращение и хранение
Обращение
Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения.
Хранение
Другие указания по условиям хранения: Предохранять от воздействия воздуха.
Стабильность при хранении:
Время хранения товара на складе: 6 Mec.
При более длительном хранении возможно пожелтение
8.
Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической
защиты
Компоненты вещества, в отношении которых необходим контроль предельно допустимой концентрации на рабочем месте.
107-21-1: этиленгликоль (Cодержание (W/W): < 1,5 %) 5 mg/m3 ()
50-00-0: формальдегид (Cодержание (W/W): < 0,01 %)
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0,5 mg/m3 ()
Индивидуальные средства противохимической защиты
Защита дыхательных путей:
При недостаточной вентиляции необходима защита органов дыхания.
Защита рук:
Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN 374),
подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6,
соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм),
хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от
производителя.
Дополнительное указание: данные базируются на собственных исследованиях, данных из тех. литературы и информации производителей перчаток или выведены исходя из свойств сходных веществ. Необходимо однако иметь в виду, что вследствие воздействия многих факторов (например, температуры) время использования перчаток может быть значительно короче времени проникновения, указанного в EN 374.
Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)
Общие профилактические и гигиенические меры:
Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. В дополнение к указанным индивидуальным
средствам противохимической защиты необходимо носить закрытую рабочую одежду.
9. Химические и физические свойства
форма:
жидкость
Цвет:
бесцветный до жёлтого
Запах:
свойственный продукту
Показатель рН:
2 - 3,5
(400 g/l, 20 °C)
Точка плавления:
-14,00 °C
Область плавления:      -50 - -15 °C
(OCDE, Directiva 102)
Точка кипения:
103,6 °C
(Директива 92/69/CEE, A.2)
(1.013hPa)
Точка воспламенения:
невоспламеняемый
Температура воспламенения: ок. 285 °C
(DIN 51794)
Давление пара:
20,2 hPa
(Директива 92/69/CEE, A.4)
(20 °C)
106,7 hPa
(Директива 92/69/CEE, A.4)
(50 °C)
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Плотность:
ок. 1,27 g/cm3
(Директива 92/69/CEE, A.3)
(20 °C)
Растворимость в воде: смешивающийся
(ок. 20 °C)
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Pow):         (OCDE, Директива 107)
-1,15
(ок. 23 °C; Показатель рН: 7)
Вязкость, динамическая:    8 mPa.s
(20 °C)
10. Стабильность и реактивность
Опасные реакции:
При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных
реакций.
11. Данные по токсикологии
LD50/орально/крыса: > 2.000 - 5.000 mg/kg
LC50/при вдыхании/крыса: 2,44 mg/l / 4 h
Протестирован аэрозоль.
при вдыхании:
Тест на определение риска при вдыхании: При проведении опытов над животными при
воздействии в течение 8 часов смертность не наблюдалась. При вдыхании паровоздушной
смеси высокой концентрации, соответствующей летучести, не выявлено никакой серьезной
опасности.
LD50/кожный/крыса: > 2.000 mg/kg
Первичное раздражение кожи/кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404) Европейским Союзом веществу присвоена категория 'Раздражает кожу' (R38).
Первичное раздражение слизистой оболочки/кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405) Европейским Союзом веществу присвоена категория 'Раздражает глаза' (R36).
Повышение чувствительности/тест с использованием максимальных доз, применявшийся для морских свинок.: В ходе тестов на животных было выявлено сенсибилизирущее воздействие на кожу.
Дополнительная информация:
В различных тестовых системах вещество оказало мутагенное воздействие на бактерии, клеточные культуры млекопитающих и на млекопитающих.
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12. Информация по экологии
Экотоксичность
Токсичность для рыб:
DIN 38412 часть 15
Leuciscus idus/LC50 (96 h): > 460 - < 680 mg/l
Номинальная концентрация.
Водные беспозвоночные:
Директива 79/831/ЕЭС
дафния/Daphnia magna/EC50 (48 h): 404 mg/l
Номинальная концентрация.
Водные растения (водоросли):
OECD- Директива 201
зеленые водоросли/EC50 (72 h): > 100 mg/l
Номинальная концентрация.
Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
DIN 38412 часть 8
Pseudomonas putida/EC50 (16 h): 102 mg/l
Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных
организмов.
При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с
предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.
Стойкость и распад
Информация по элиминированию
Метод исследования:
OCDE 303A/ISO 11733/ 92/69 EEC,V, C. 10
Метод анализа:
Уменьшение DOC
Степень элиминации:
> 70 %
Оценка:
Легко элиминируется из воды.
Метод исследования:
OCDE 301 A (новая версия) (аэробный), активный ил
Метод анализа:
Уменьшение DOC
Степень элиминации:
90-100% (28 d)
Оценка:
Легкий биораспад (по критериям OECD).
Химическая потребность в кислороде (COD): 350 mg/g
Биохимическая потребность в кислороде (BOD) Инкубационный период 5 d: 175 mg/g
Прочие вредные воздействия
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Адсорбируемый органически связанный галоген (AOX): Продукт не содержит органически связанный галоген.
Дополнительные указания
Прочие указания по экотоксикологии:
При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с
предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.
13. Указания по утилизации
Сжечь в подходящей установке для сжигания при соблюдении предписаний соответствующих ведомств.
Загрязненная упаковка:
Незагрязненную упаковку можно отправить на повторную переработку.
14.
Данные по транспортировке
В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом. ( ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA )
15.
Предписания
Предписания Европейского Союза (Маркировка) / Национальные предписания
Номер EС: 203-474-9
Директива 67/548/ЕЭС от 27 июня 1967 по приведению в соответствие правовых и административных предписаний для классификации, упаковки и маркировки опасных веществ.:
Символ(ы) опасности
Хп
Вреден для здоровья.
Фразы-R
R20
Вреден при вдыхании.
R36/38
Раздражает глаза и кожу.
R43
При контакте с кожей возможно повышение чувствительности.
R
Возможны необратимые последствия для здоровья.
Фразы-S
S36/37
Носить защитную спецодежду и защитные перчатки.
Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: глиоксаль
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Прочие предписания
Директива 67/548/ЕЭС от 27 июня 1967 по приведению в соответствие правовых и административных предписаний для классификации, упаковки и маркировки опасных веществ. Mut. Cat. 3 - Категория 3: Вещества, вызывающие опасения из-за возможного мутагенного воздействия на человека.
16. Прочие сведения
Расшифровка символов опасности и R-фраз, приведенных в главе 2 в разделе 'Опасные
ингредиенты/примеси':
Хп
Вреден для здоровья.
Т
Токсичный.
20
Вреден при вдыхании.
36/38
Раздражает глаза и кожу.
Возможны необратимые последствия для здоровья.
43
При контакте с кожей возможно повышение чувствительности.
22
Вреден для здоровья при проглатывании.
23/24/25
Токсичен при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.
34
Вызывает ожоги.
40
Подозрение на канцерогенность.
Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.
Приведенная здесь информация основана на имеющихся у нас на сегодняшний момент знаниях и не дает гарантий в отношении некоторых свойств. Ответственность за соблюдение существующих законов и предписаний лежит на потребителе продукции.
