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Амоллан(  люстр  VN
Amollan(  Lustre  VN

Вспомогательное  средство  для  отделки  кожи 

Амоллан  люстр  VN  применяется  для  нубука  и  велюра  для  улучшения  ровноты,  насыщенности  
и  яркости  цвета.

Красители  и  продукты  для  заключительной  отделки
BASF
Хим. состав

Дисперсия  различных  масел  в  смеси  воды  и  спирта.


Содержание  действующего  вещества

ок. 50%

Приведенные  данные  характеризуют  лишь  общие  физические  свойства.  Подробная  спецификация  выдается  по  требованию.

Хранение

В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  температуре  от  0  до  40 (С  не  менее  года.  Содержимое  нача​тых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскры​тые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.  Перед  использованием  продукт  тщательно  разме​шать.

Свойства

АМОЛЛАН  люстр  VN  поставляется  в  форме  опалесцирую​щей  жидкости  с  низкой  вязкостью  и  слабым  запахом.  Продукт  должен  быть  тщательно  перемешан  перед  использо​ва​ни​ем,  посколь​ку  твердые  частицы  имеют  тенденцию  осаждать​ся  в  процессе  хранения.
АМОЛЛАН  люстр  VN  -  средство  для  улучшения  цвета  нубука  и  велюра.  Он  улучшает  интенсивность  и  яркость  тона,  не  изменяя  цвет  окрас​ки.  Кожа,  обработанная  АМОЛЛАНом  люстр  VN,  имеет  более  яркий  цвет,  более  мягкий  гриф  и  более  сильный  блеск  ворса.

Применение

Для  обработки  велюра  и  нубука  АМОЛЛАН  люстр  VN  должен  приме​нять​ся  неразбавленным,  в  достаточном  количестве,  на​носить​ся  методом  распыления.

Интенсивность  оттенка,  в  случае  необходимости,  может  быть  допол​нительно  увеличена  добавлением  красителя  ОйкезоларSYMBOL 210 \f "Symbol" 150  жид​кий  в  количестве  30 ( 50 г/л.

Более  подробные  сведения  о  продуктах,  рекомендованных  к  применению  вместе  с  АМОЛЛАНом  люстр  VN,  содержатся  в  соот​вет​ствующей  технической  информации.  

Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  представлены  на  специальных  карточках  образцов  цвета.

Безопасность

При  обращении  с  продуктом  следует  учитывать  рекоменда​ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  Необ​хо​ди​мо  также  соблюдать  санитарно-гигиенические  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот​рен​ные  при  работе  с  хими​катами.

Примечание
Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соот​​ветствую​щие  охранные  права,  а  также  существующие  зако​ны  и  нормы.
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