	Техническая информация
	Basyntan® FC

	TI/P 2862 e Март 1999 (DFC)
	

	Взамен издания,  датированного мартом 1991
	

	
	

	® = Зарегистрированная торговая марка BASF Aktiengesellschaft
	Синтетическая добавка к дубильному агенту

	Пожалуйста, вложите эту брошюру в папку “Влажная обработка”, Раздел 6
	Basyntan  FC – это вспомогательное дубильное вещество, которое усиливает действие растительного дубильного агента и хромовых дубильных веществ в процессе дубления и додубливания. Высокоэффективная добавка для нейтрализации хромовых кож.
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	Basyntan  FC
	

	Химический состав
	Продукт конденсации нафталинсульфоновой кислоты. 

	
	Концентрация                     ок. 95 %

	
	pH (разбавление 1:10)          ок. 1.6

	Хранение
	Вышеприведённые цифры приблизительные. Детальная спецификация предоставляется по запросу.
Данный продукт имеет срок хранения один год при хранении в герметически закрытой оригинальной упаковке при температуре от  0 °C до 40 °C. Пакеты следует герметически закрывать каждый раз после извлечения из них материала, а содержимое пакета израсходовать как можно быстрее после вскрытия.

	
	Свойства
Basyntan  FC представляет собой тонкий бежевый порошок, легкорастворимый в воде.
Basyntan  FC обладает выраженным диспергирующим действием, усиливая действие растительных дубильных и додубливающих веществ, применяемых для выделки хромовых кож.
При добавлении к растительным дубильным агентам Basyntan  FC сокращает время обработки, делает дубильную жидкость прозрачной за счёт растворения флобафенов и осветляет цвет кожи.  Усиливает поглощение  дубильных веществ, повышая эффективность растительных дубильных агентов и синтанов.
В отличие от индивидуальных синтетических дубильных веществ  Basyntan  FC обладает низкой вяжущей способностью, что делает его особенно полезным при нейтрализации хромовой кожи. Группы сульфоновой кислоты, присутствующие в Basyntan  FC, занимают место свободной серной кислоты и, частично, химически связанной серной кислоты, присутствующей в коже. Сульфоновую кислоту можно затем удалить обработкой кожи мягким основанием, таким как  Neutrigan® P 4 или тщательным промыванием. Этот препарат очень эффективен при нейтрализации влажного голубого полуфабриката, который чувствителен к щелочам при низких рН, при этом кожа сохраняет плотное лицо. Выраженная диспергирующая активность Basyntan  FC способствует более быстрому проникновению додубливающих веществ в кожу, в результате чего кожа приобретает более качественное лицо.
Хромовые кожи, обработанные Basyntan  FC,  имеют качественное, прочное лицо, бледный цвет и хорошо поддаются шлифованию. Однако светостойкость Basyntan  FC недостаточно высока для того, чтобы его применять для светлых кож.
Basyntan  FC растворяет железо и его соли, образуя с ним бесцветные соединения. Это позволяет использовать его для удаления пятен железа и для смягчения матовости, вызванной присутствием железа в дубильной жидкости. 

	
	Применение  
Basyntan  FC можно вводить в состав растительных дубильных веществ в качестве дубящего и осветляющего компонента. Кожи, дубленные комбинированными смесями, также можно обесцвечивать препаратом Basyntan  FC.
Basyntan  FC является высокоэффективным нейтралзующим агентом для хромовых кож, поскольку защищает кожу от разрыхления в присутствии щёлочи и гарантирует сохранность рисунка лица. Рекомендуется вводить Basyntan  FC в небольших количествах в конце хромового дубления. В результате добавления Basyntan  FC цвет голубого влажного полуфабриката бледнеет, и вода легче отходит при отжиме. 



	Примеры
	1.  Нейтрализация хромовой кожи
(все проценты по отношению к массе голья)
Промыть кожу без добавления нейтрализующих агентов, а затем обработать по следующей схеме.

	
	50-100   %
	Вода

	
	1-2   %
	Basyntan FC   

	
	0-2   %
	Neutrigan P 4          ок. 60 мин.

	
	Слить рабочий раствор, промыть и додубливать в ванне с пресной водой. 

	
	2.  Додубливание хромовой кожи с искусственным лицом 
(все проценты даны по отношению к массе голья)
Промыть кожу и обработать по следующей схеме.

	
	150   %
	Вода, 30 °C                   

	
	 2   %
	 Basyntan FC, неразбавленный  30-40 мин.

	
	
	Промыть при 30 °C, слить жидкость.

	
	150%   
	Вода   

	
	% 4
	Сульфитированный экстракт квебрахо 

	
	% 3
	Экстракт мимозы

	
	      % 2
	 Basyntan I  

	
	
	Слить рабочий раствор
Выполнить окрашивание, жирование и финишную отделку по обычной схеме.

	
	3. Растительные дубильные вещества с добавлением Basyntan FC
(все проценты по отношению к массе голья)

Basyntan FC можно использовать в составе дубильных  агентов, в количестве  2 -4% для выделки лёгких кож, дубленных растительными веществами, таких как гольё или спилок для сумок. Если дубление кожи производят в ваннах, то  Basyntan FC можно добавлять в ванну с более крепким раствором дубильного агента, где полуфабрикаты предварительно отмачиваются в подвешенном состоянии; в ванну, где полуфабрикаты отмачиваются расстеленные друг над другом или в основной дубильный барабан, в зависимости от конкретных условий производства.

	
	4.  Обесцвечивание лёгкой и среднетяжелой кожи, дубленной растительными веществами
(все проценты по отношению к массе увлажнённого или отжатого полуфабриката) 

Процедура представляет собой обработку в барабане с добавлением 3-5% Basyntan FC в 100-150% воды при 30 °C до получения желаемого цвета с последующим промыванием в течение 10 минут в проточной воде.  Этот процесс можно также использовать для уменьшения матовости, вызванной присутствием железа в рабочем растворе.

	
	5.  Нейтрализация хромовой кожи
Первая стадия сводится к нейтрализации кожи с добавлением 3-5% тиосульфата натрия. После промывания кожу можно обработать 4% Basyntan FC (проценты по отношению к массе голья).
Очень хорошее обесцвечивание хромовой кожи достигается при добавлении ок.  0.5% Basyntan FC (процент к массе голья) к рабочему раствору ближе к концу процесса хромового дубления и при обработке кожи в барабанах в течение следующих 30-60 минут.
Более подробная информация о продуктах компании BASF, которые упоминаются в связи с препаратом Basyntan  FC, дана в соответствующих брошюрах технической информации.


	
	Безопасность
При использовании данного продукта следуйте информации и советам, приведённым в нашем сертификате безопасности материала. Соблюдайте меры предосторожности, необходимые при обращении с химическими материалами.

	
	Примечание
Информация, изложенная  в данном издании, основана на наших текущих знаниях и опыте. Ввиду того, что многие факторы могут оказывать влияние на  процесс производства и применения продукта, данная информация не освобождает пользователя от ответственности в плане проведения своих собственных испытаний и исследований; она также не подразумевает никаких гарантий, имеющих юридическую силу, относительно каких-либо свойств или пригодности продукта для какой-либо конкретной задачи. Обеспечение соблюдения любых прав собственности и существующих норм и законов относится к сфере ответственности того лица, которому мы поставляем наши продукты. 


	Издано в Германии


	
	

	BASF Aktiengesellschaft Мировой рынок кожи
	Тел.: (49)621 60 9 95 04 leather-info.ef@basf-ag.de
	Факс: (49)621 60 9 93 81 www.basf.com/leather

	BASF South East Asia Pte. Ltd. Региональный рынок Азии
	Тел.: (65)432 34 38
	Факс: (65)432 34 10

	BASF Corporation Regional Североатлантическая зона свободной торговли
	Тел.: (1)704 398 4209
	Факс: (1)704 398 42 82

	BASF S.A. Regional 

Рынок Южной Америки
	Тел.: (55)11 751 29 68
	Факс: (55)11 751 22 16

	BASF Curtex S.A. 

Региональный рынок Европы
	Тел.: (34)93 2 61 61 00
	Факс: (34)93 2 61 6211

	BASF Aktiengesellschaft 

Региональный рынок Восточной Европы, Африки, Западной Азии
	Тел.: (49)621 60 4 45 47
	Факс: (49)621 60 4 46 18
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