	
Техническая информация


	Astacin(  Finish  ARU TF

	TI/P 3375 d

январь 2002 г.


	Астацин(  финиш  ARU TF

	вместо  издания  за  май  2000 г.


	


	
	Связующее средство для отделки кожи



	
	Астацин финиш ARU TF является полиуретановым бин​дером (синтетическим пленкообразующим веще​ством) для отделки кож, предъявляющих особенно высокие требования к гибкости пленки.



	
	Астацин финиш ARU TF может быть особенно рекомен​дован для отделки кожи для изготовления обуви, мебели и одежды.


	Область применения
	грунтовка  (основные слои покрытия)



	Состав
	ароматический полиуретан



	Форма поставки
	дисперсия  с малым размером частиц



	Характеристика
	· водная анионная дисперсия

· содержание твердых веществ
ок. 30%

· значение рН  (100 г/л  в деионизиров. воде)
ок. 8

· не содержит алкилоловянных соединений 

· не содержит пластификаторов и поверхностно-актив​ных веществ

· не содержит органических растворителей

· совместим со всеми традиционными анионными связую​щими, вспомогательными средствами и пигмента​ми / кра​сителями в водных отделочных системах

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы указаны в спецификации продукта.



	Минимальная стойкость при хранении
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкос​тях при температуре от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герме​тич​но закры​вать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза.
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	Свойства
	Свойства пленки продукта Астацин финиш ARU TF 

· светлая, прозрачная

· мягкая

· очень гибкая

· мало липкая

Покрытия с применением Астацин финиш ARU TF отлича​ются: 

· хорошей полнотой (наполненностью)

· не подчеркнутыми (хорошо укрытыми) дефек​тами лице​вой поверхности

· отличным розливом

· приятным грифом

· высокой устойчивостью к изгибу  даже при низких тем​пературах

· отличной адгезией (сцеплением)

· практически не усиливают отмин



	Применение
	Астацин финиш ARU TF  полностью подходит для отделки всех видов кожи, особенно тех, которые предъявляют особые требо​ва​ния к морозостойкости. Биндер (свя​зую​щее средство) можно также рекомендовать особенно для мягких, тягучих разбитых кож.

Астацин финиш ARU TF можно превосходно комбинировать с акриловыми биндерами, таким образом, он позволяет полу​чить высококачественные отделки экономически выгодным спо​со​бом.

Уровень свето- и теплостойкости продукта Астацин финиш ARU TF является достаточным для большинства типов кож. 
Для очень светлых и чувствительных цветовых тонов, а также для отделы​вае​мых кож, которые должны быть устойчивыми в экст​ремальных условиях, мы рекомендуем проводить предва​ритель​ные испытания, чтобы определить, соответствует ли продукт определенным тре​бо​ваниям. 




Области  применения

Кожа  типа  наппа  для  верха  обуви  из  сырья  КРС

	Продукт
	А)
	В)
	С)
	D)
	E)
	Процесс

	пигмент Лептон N 
	100
	
	
	
	
	А)
2 раза распыление

	Лептон воск A
	50
	
	
	
	
	
глажение

	Лурон( матирующее средство 
	50
	
	
	
	
	
2 раза распыление

	вода
	400
	510
	
	
	
	В)
2 раза распыление

	Астацин финиш ARU TF
	200
	
	
	
	
	
разбивка в бара​ба​не, 
тяжка

	Кориаль( микробиндер AM 
	200
	
	
	
	
	
слегка прогладить

	Астацин топ GA TF
	
	150
	
	
	
	

	Астацин матирующее средство MA TF
	
	250
	
	
	
	

	Лептон воск CS
	
	30
	
	
	
	

	Лептон воск WA
	
	20
	
	
	
	

	Лептон паста VL
	
	3
	
	
	
	

	Астацин отвердитель CN
	
	35
	
	
	
	


	
	Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, реко​мен​​дуемых наряду с Астацин финиш ARU TF, содержится в соответ​ст​вующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов ука​за​ны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам. 



	Безопасность
	Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в паспорте безопасности. В остальном следует соб​лю​дать установленные при работе с химикатами меры предосто​рож​ности и рабочей гигиены.



	Примечание
	Данные этой брошюры базируются на наших накопленных зна​ни​ях и опыте. Приведенные значения являются ориентиро​воч​ными значениями и не являются спецификацией или гаранти​ро​ванным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при перера​бот​ке и применении нашего продукта, эти данные не освобож​дают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные ка​че​ст​ва или пригодность для какой-нибудь конкретной цели ис​поль​​зования не может быть получена из наших данных. Получа​тель наших продуктов несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 




Представительство БАСФ АГ в Украине

BASF AG Representative Office in Ukraine


 01042
г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


 61166
г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж

	Киев

Телефон:
+ 38 044 268-10-59, 
+ 38 044 268-05-79


+ 38 044 268-41-27,  
+ 38 044 264-86-10


+ 38 044 268-52-27,  
+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 
+ 38 044 268-84-16

E-mail:
basf.ukraine@basf-cis.com
	Харьков

Тел/.факс:
+ 38 0572 588-200 



+ 38 0572 588-300



+ 38 0572 588-500


+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua


