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Астацин(  отвердитель  CN
Astacin(  Haerter  CN 

Вспомогательное  средство  для  отделки

Астацин  отвердитель  CN  уже  при  комнатной  тем​пературе  проявляет  свое  сшиваю​щее  действие  для  водных  отделок  и  заметно  улучшает  показатели  прочности  отделанных  кож,  особенно  их  устой​чи​вость  к  мокрым  воздействиям.

Астацин  отвердитель  CN  можно  подмешивать  без  специальной  подготовки  непосредственно  в  смесь,  подлежащую  сшиванию.  

При  переработке  продукта  следует  обязательно  учиты​​вать  рекомендации,  приведенные  в  листе  безопасности.

Красители

BASF
Состав

Органический  раствор  модифицированного  алифатического  полиизоцианата.

Содержание  NCO-групп
ок. 12%

Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допустимых  значений  содержатся  в  спецификации  на  продукт.

Хранение

В  заводской  упаковке  при  температурах  от  5  до  30 (С  продукт  сохраняется  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упако​вок  должно  перерабатываться  в  кратчайший  срок,  а  упаковка  после  каждого  отбора  продукта  должна  вновь  плотно  закрываться.  Оберегать  от  мороза.

Свойства

АСТАЦИН  отвердитель  CN  -  бесцветный  до  слабо-желто​ва​​то​го  раствор  светопрочного  алифатического  полиизоцианата,  способ​ный  к  эмульгированию  в  воде.  Продукт  применяется  для  сшив​ки  водных  отделочных  систем,  особенно  систем,  содержа​щих  полиуретановые  дисперсии.  

АСТАЦИН  отвердитель  CN  проявляет  свои  свойства  уже  при  комнатной  температуре  и  в  качестве  компонента  наноси​мых  смесей  (содержащих  биндер)  значительно  улучшает  свойства  устойчивости,  в  основном  к  мокрым  воздействиям.

При  применении  аппретур,  дающих  блеск,  следует  учитывать,  что  использование  АСТАЦИН  отвердителя  CN  может  вызвать  некоторое  снижение  блеска.

Применение

АСТАЦИН  отвердитель  CN  применяется  как  для  грунто​воч​ных  (основных),  так  и  для  аппретурных  покрытий.  Его  сшивающее  действие  наиболее  эффективно  проявляется  при  использовании  биндеров  на  основе  полиуретана.  Для  этой  цели,  в  зависи​мос​ти  от  облас​ти  применения  и  требуемого  уровня  свойств  устой​чи​вос​​ти,  обычно  применяется  1(10 частей  АСТАЦИН  отверди​те​ля  CN  на  100 час​тей  40%-ной  полиуретано​вой  дисперсии.  Для  других  полимер​ных  связующих  (например,  полиакрилатов)  обыч​но  требуются  повышенные  нормы  расхода  продукта.  Как  обыч​но  при  использова​нии  сшивающих  агентов,  в  данном  случае  для  полу​чения  необхо​ди​мых  свойств  устой​чи​вос​ти  оптимальные  нормы  добав​ки  также  рекомендуется  опре​де​лять  
в  ходе  предва​рительных  испытаний.

АСТАЦИН  отвердитель  CN  добавляется  при  помешивании  в  заранее  приготовленные  отделочные  смеси  непосредственно  перед  их  применением.  

Водные  отделочные  смеси  с  АСТАЦИН  отвердителем  CN  подле​​жат  как  можно  более  быстрой  переработке,  так  как  они  имеют  ограниченный  срок  хранения.  Ограничение  жизнеспособ​ности  до  ок. 4  часов  объясняется  в  большинстве  случаев  реак​цией  изоцианатных  групп  с  водой.  В  результате  водные  раст​во​ры  с  АСТАЦИН  отвердителем  CN  при  хранении  постепенно  теряют  сшивающую  активность,  что  негативно  сказывается  на  показате​лях  устойчивости.  Как  правило,  вязкость  при  этом  не  изме​ня​ет​ся  или  почти  не  изменяется,  что  позволяет  такие  отделочные  смеси  (в  том  числе  остаточные)  добавлять  в  свежие  растворы  до  20%.

По  аналогичным  причинам  лучше  отказаться  от  использования  вспомогательных  средств,  содержащих  другие,  вступающие  в  быструю  реак​цию  с  изоцианатом  группы  (аммиак,  первичные  и  вторичные  амины).

Растворы  с  чрезмерно  повышенной  вязкостью  или  желиро​ван​ные  растворы  применять  не  следует.  Такие  экстремальные  слу​чаи  имеют  место  из-за  высокой  доли  связующего  (начиная  с  ок. 400(500 г  40%-го  связующего  на  литр  раствора)  и  прежде  всего  при  повышенном  содержании  отвердителя.  Применяемый  вид  связующего  также  влияет  на  свойства  отделочного  раство​ра,  модифицированного  АСТАЦИН  отвердителем  CN  (напри​мер,  при  использова​нии  связующего  на  основе  бутадиена  уже  через  непродолжительное  время  наблюдается  желирование  сме​си).  Поэтому  свойства  отделоч​ных  смесей,  модифицирован​ных  АСТАЦИН  отвердителем  CN,  рекомендуется  всегда  про​ве​рять   в  ходе  предварительных  испытаний.  

Безопасность

При  обращении  с  данным  продуктом  следует  учитывать  данные  и  реко​мен​​да​ции,  приведенные  в  листе  безопасности,  а  также  нормы  и  санитарно-гигиенические  прави​ла,  предусмот​рен​ные  при  работе  с  химикатами.

Примечание

Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую​щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.
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