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                                                   Матирующее средство для водной отделки
                                              Матирующее средство Astacin( МТ ведет к матовой 

                                              и водостойкой поверхности кожи с лишь малой

                                              обратной (повторной) способностью к полированию         

                                              и хорошей гибкостью на холоде.

                                              Матирующее средство Astacin( МТ рекомендуется

                                              особенно для отделки кожи для верха обуви и 

                                              мебельной кожи, но благодаря своим специальным

                                              свойствам может также использоваться для авто-

                                              мобильных кож. 

	Область применения
	Отделка – аппретирование


	Состав
	Водная полиуретановая дисперсия со специальными добавками



	Характеристика
	· Содержание твердых веществ        около 31 %

· величина рН (1:10)                          около 9

· хорошо совместим с обычными водными отделочными продуктами и вспомогательными компонентами

· с малым содержанием VOC
· высокий уровень стойкости (прочности)

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.



	Форма поставки
	Молочно-белая жидкость



	Минимальный срок хранения
	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза. Хорошо перемешать перед употреблением.


                                                                                                                  BASF
Матирующее средство Astacin( МТ

	Свойства
	Аппретуры с матирующим средством Astacin( MT отличаются: 

· внешне спокойной, глубокоматированной поверхностью

· малой обратной (повторной) способностью к полированию

· высокой светостойкостью при нагреве согласно норме ISO 105 B06
· отличной гибкостью на холоде

· выше средней водостойкостью после образования сетки («сшивания») диизоцианатами



	Применение
	 Матирующее средство Astacin( MT пригодно для аппретуры всех видов кожи для верха обуви, а также для мебельной кожи.

Желаемая степень блеска, а также необходимая мягкость грифа (качества на ощупь) аппретур с матирующим средством Astacin( MT регулируется комбинацией с Astacin( Top UT или Astacin( Top GA TF.

Благодаря «сшиванию» с отвердителем Astacin( CN можно улучшить водостойкость и гибкость аппретур.
Гибкость на холоде аппретуры с матирующим средством Astacin( MT можно еще больше повысить путем добавки Astacin( Finish PUMN TF.

Чтобы оптимизировать разлив аппретуры с матирующим средством Astacin( MT, нужно установить (отрегулировать) вязкость готовой к напылению смеси, приблизительно, на 18 сек., сливной воронкой Форда 4 мм (норма ДИН 53211). 



Пример применения  1. Матовая аппретура со средней стойкостью (прочностью)
	Продукты
	А)
	В)
	С)
	D)
	Процесс

	Матирующее средство Astacin( MT
	400
	
	
	
	напылять 2 раза

	Astacin( Top UT
	100
	
	
	
	

	Вода
	350
	
	
	
	

	Воск Lepton( WA
	30
	
	
	
	

	Паста Lepton( VL
	10
	
	
	
	

	Corialgrund( BAN
	150
	
	
	
	

	Вода
	90
	
	
	
	

	Отвердитель Astacin( CN
	50
	
	
	
	


Пример применения  2. Матовая аппретура с высокой стойкостью (прочностью)
	Продукты
	А)
	В)
	С)
	D)
	Процесс

	Матирующее средство Astacin( MT
	400
	
	
	
	напылять 2 раза

	Astacin( Top UT
	50
	
	
	
	

	Astacin( Finish PUMN TF
	50
	
	
	
	

	Вода
	330
	
	
	
	

	Краситель Lepton( N
	10
	
	
	
	

	Воск Lepton( WA
	30
	
	
	
	

	Паста Lepton( VL
	10
	
	
	
	

	Corialgrund( BAN
	150
	
	
	
	

	Вода
	100
	
	
	
	

	Отвердитель Astacin( CN
	50
	
	
	
	


	
	Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с матирующим средством Astacin( MT, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish» (отделка), реестр № 6.



	Безопасность
	Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры предосторожности и рабочей гигиены.



	Примечание
	Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. 

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 



