	Техническая  информация�
�
�
	TI/P  3361 d


	декабрь  1999�
�
�
�
�
�



Ойкезол(  бриллиантовый  черный  HSN





Eukesol(  Brillantschwarz  HSN








Вспомогательное  средство  для  отделки  кожи





Ойкезол  бриллиантовый  черный  HSN  применяется  для  получения  чистых,  глубоких  черных  лощиль�ных  отделок.

































































Красители  и  продукты  для  облагораживания	BASF


�






Состав


Густотертая  краска  на  основе  нигрозинов  с  протеиноподобным  защит�ным  коллоидом.








Хранение


В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  тем�пературе  от  5  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскрытые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.  Беречь  от  мороза.  Перед  применением  хорошо  перемешивать.

















Свойства





ОЙКЕЗОЛ  бриллиантовый  черный  HSN  представляет  собой  жид�кий,  прекрасно  укрывающий  краситель  с  высокой  интенсив�нос�тью  окрашивания.  Продукт  применяется  для  получения  глу�бо�ких  черных,  блестящих,  очень  гладких  и  мягких  черных  отделок.





С  помощью  ОЙКЕЗОЛа  бриллиантового  черного  HSN  полу�ча�ют  очень  элегантные,  равномерные  лощильные  отделки.














Применение





ОЙКЕЗОЛ  бриллиантовый  черный  HSN  рекомендуется  для  чер�ных  лощильных  отделок.





Для  фиксации  он  может,  как  и  казеиновые  покрывные  краски,  применяться  самостоятельно  или  в  смеси  с  уксусной  кислотой.  Для  сохранения  лица  и  его  эластичности  не  рекомендуется  при  первом  нанесении  добавлять  фиксирующие  средства.  
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Примеры  использования





Лощильная  отделка  опойка





Грунтовка:


	100 частей	Ойкезол  бриллиантовый  черный  HSN


	50 частей	Ойкезол  масляная  грунтовка


	850 частей 	вода


два  нанесения  плюшем,  пресс  (90 (С,  80 бар). 








Финиш:


	80 частей	Ойкезол  бриллиантовый  черный  HSN


	200 частей	Лурон( глянец  СО


	20 частей	Ойкезол  масло  SR


	18 частей	Ойкезолар( черный  R 150  жидкий


	2 части	Ойкезолар  рубиновый  В 150  жидкий


	680 частей 	вода


1 нанесение  плюшем,  2 распыления,  �лощение  (1-я  стадия).








Аппретура:


	40 частей	Ойкезол  бриллиантовый  черный  HSN


	200 частей	Лурон  глянец  СО


	50 частей	Лурон  топ  АС


	10 частей	Ойкезол  масло  SR


	700 частей 	вода





Два  нанесения  распылением,  �1 нанесение  формальдегида / уксусной  кислоты,  �1 распыление,  лощение  (2-я  стадия),  �ротопресс  (100 (С,  50 бар).








Примечание


	В  аппретуру  непосредственно  перед  нанесением  мо�жет  добавляться  30 частей  формальдегида  (30%-го);  фик�си�ро���ва�ние  можно  также  проводить  смесью  фор�маль��деги�да  с  уксусной  кислотой.














Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендован�ных  к  применению  вместе  с  ОЙКЕЗОЛ  бриллиантовым  черным  HSN,  содержатся  в  соот�вет�ствующей  технической  информации.





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  образцов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.














Безопасность





При  обращении  с  данным  продуктом  следует  учитывать  реко�мен�да�ции  и  характеристики,  приведенные  в  листе  безопасности.  В  осталь�ном  действуют  санитарно-гигиенические  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.














Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.























	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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