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Лептон(  филлер  Н





Lepton(  Filler  H











Вспомогательное  средство  для  отделки  кожи





Лептон  филлер  Н  действует  как  наполняющее  и  улучшающее  гриф  средство  в  водных  отделочных  системах  и  аппретурах.
















































































Красители		BASF


�



Состав


Водная  восковая  дисперсия.





Характеристики


Сухой  остаток	ок. 12%


Значение  рН  (100 г/л  в  воде)	ок. 10


Вязкость  (время  вытекания  по  DIN 53211)	ок. 15 сек








Приведенные  значения  характеризуют  область  физических  свойств.  Границы  допусти�мых  значений  содержатся  в  спецификации  на  продукт.








Условия  хранения





В  закрытой  заводской  упаковке  продукт  может  храниться  при  температуре  от  5  до  40 (С  не  менее  12 месяцев.  Содержимое  начатых  упаковок  должно  перерабатываться  как  можно  скорее,  а  вскрытые  упаковки  после  каждого  отбора  продукта  должны  плотно  закрываться.  Защищать  от  мороза !











Свойства





ЛЕПТОН  филлер  Н  представляет  собой  слабо  щелочную,  молоч��но-мутную  диспер�сию.  Продукт  во  всех  водных  отделоч�ных  системах  действует  как  наполняющее  и  улучшающее  гриф  средство.  Применение  ЛЕПТОН  филлера  Н  в  грунто�вочных  и  аппретирующих  составах  значительно  улучшает  гриф,  лицевая  поверхность  кожи  приобретает  приятную  мягкость  и  становится  восковой  на  ощупь.





Кроме  того,  ЛЕПТОН  филлер  Н  придает  коже  наполненность  и  эластичность,  а  при  глажении  уменьшает  возможную  лип�кость  поверхности  кожи.  ЛЕПТОН  филлер  Н  практически  не  влияет  на  прочностные  свойства  отделки.  








Применение





ЛЕПТОН  филлер  Н  можно  без  проблем  подмешивать  в  грунтовочные  смеси.  Обычно  используется  30 ( 50 г/л  �ЛЕПТОН  филле�ра  Н.  





В  комбинациях  ЛЕПТОН  филлера  Н  с  эмульсионными  аппре�турами  (например,  марки  Кориаль( ЕМ  финиш),  достаточ�но  �5 ( 10 частей  Лептон  филлера  Н  на  100 частей  аппретурного  сос�тава.











Примеры  использования





1.  Отделка  наппа-кожи  КРС,  полуанилиновой,  разбитой





Грунтовка:


	50 ( 75 частей	краситель  Лептон  N


	10 частей	краситель  Ойкезолар( 150  жидкий


	10 частей	Амоллан( IP


	350 частей	Лептон  биндер  NА


	50 частей	Астацин( финиш  LD 6617


	50 частей	Лептон  филлер  Н


	20 частей	Астацин  матирующее  средство  МА


	450 частей	вода


3 ( 4 ( нанесения  распылением,  глажение  �(90 (С,  50 бар),  6 часов  разбивка  в  барабане.





Аппретура:


	500 частей	Кориаль  ЕМ  финиш  ES


	25 частей	Лептон  филлер  Н


	10 частей	Кориаль  воск  EBT  (предварит.  эмульгирован�ный)


	465 частей	вода


		2 ( нанесения  распылением,  �		глажение  (110 (С,  30 бар).








2.  Отделка  одежной  овечьей  наппа-кожи  





Грунтовка:


	50 частей	краситель  Лептон  N


	30 частей	Астацин  финиш  LD 6617


	50 частей	Лептон  филлер  Н


	300 частей	Лептон  биндер  NА


	10 частей	краситель  Ойкезолар  150  жидкий


	560 частей	вода


		3 ( 4 ( нанесения  распылением.





Аппретура:


	500 частей	Кориаль  ЕМ  финиш  ES


	40 частей	Лептон  филлер  Н


	10 частей	Кориаль  воск  EBT  (предварит.  эмульгированный)


	30 частей	Лептон  воск  CS


	420 частей	вода





		1 ( 2 ( нанесения  распылением,  �		глажение  (90 (С,  40 бар).








Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендован�ных  к  применению  вместе  с  ЛЕПТОН  филлером  Н,  содержатся  в  соот�вет�ствующей  технической  информации.





Цветовые  оттенки  наших  красителей  и  пигментов  приведены  в  специальных  картах  цветов  и  нюансиро�воч�ных  таблицах.








Безопасность


При  обращении  с  данным  продуктом  следует  учитывать  реко�мен�да�ции  и  характерис�тики,  приведенные  в  листе  безопас�ности.  В  осталь�ном  действуют  санитарно-гигиени�ческие  нормы  и  меры  безопасности,  предусмот�рен�ные  при  работе  с  химикатами.








Примечание


Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.








	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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